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SISSEJUHATUS 

ĂEhitised peegeldavad meie rahva ajalugu, inimeste ellusuhtumist ja vªªrtushinnanguidñ, nii 

kirjutab Harri Treial vªga tabavalt oma artiklis. Vanade ehitiste uurimine annab pildi inimeste 

elust ï olust, tººv»tetest, ehituskunstist, materjalidest ja veel paljust muustki. Tªnapªevalgi on 

meil esivanematelt ¿ht ja teist kasulikku »ppida, et ahjud ikka sooja annaks ning elamud ja muud 

ehitised raskele kliimale ning heitlikule ilmale vastu peaksid. 

Autor k»neleb, et Ăparaku nªeme pahatihti, kuidas puumajade asemele kerkivad uusehitised ning 

k¿sib murelikult, Ăkas muinsuskaitsjad jªªvad alla kinnisvaraarendajate r¿nnakule?ñ Arvan, et 

kohati kindlasti jªªvad. (Treial, 2007: 39-41) Sarnasel seisukohal on ka Viljandi 

Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse osakonna juhataja Priit-Kalev Parts, kes nendib, et 

puithooned ja eriti meie taluarhidektuur tundub olevat jªªnud selles vallas vaeslapse ossa.  

Pean vanade hoonete sªilitamist ªªrmiselt tªhtsaks ning v»imalusel vªlistan alati nende 

kergekªelise ja lªbim»tlematu lammutamise. Samuti pean oluliseks vªªrtuseks vanu tººv»tteid 

ning nende kasutamist tªnapªevalgi.  

Kalbuse k¿las Viljandimaal on omaniku poolt lammutamisele kuuluv asuniku talu, mille omanik 

on n»us ka ªra m¿¿ma. Arumetsa talu endine elamu kuulus praeguse peremehe vanematele ning 

seal elati viimati 1995. aastal. Hoonet on korduvalt remonditud ja soojustatud. 

Plaanin kirjeldatud hoone lahti v»tta ja taasp¿stitada Valma k¿lla Viljandimaale.  

Arumetsa talu elamu demonteerimine ja taasp¿stitamine on minu jaoks eelk»ige 

enesetªiendamise ja »ppimise v»imalus. Olen seadnud endale eesmªrgiks uute teadmiste 

omandamise ning selle, kuidas »ppida mªrkama ohukohti vanade hoonete taasp¿stitamise juures. 

Kªesoleva tºº eesmªrgiks, lªhtumata minu isiklikest eesmªrkidest, on vana hoone sªilitamine ja 

taaskasutus Arumetsa talu elamu nªitel.  

Lisaks saab tºº elluviimise kªigus olulist infot taasp¿stitamise otstarbekusest ï kas ja millisel 

mªªral see ¿ldse m»ttekas on.  

Oma tººs otsingi vastuseid k¿simustele, kas ja kuidas on vana palkhoone taaskasutuse v»imalusi 

otstarbekas avardada v»rreldes harjumuspªraste taaskasutusviisidega. Kas on v»imalik p¿stitada 

vana palkkehandit muudetud kujul?    
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Tºº raames katsungi avardada lªhenemist vanade palkhoonete taaskasutusele  - juhul kui on 

suuri kahjustusi, muuta hoone p»hiplaani, nii et sªilinud konstruktsioone oleks v»imalik 

maksimaalselt taaskasutada. V»i kui kahjustunud palkide osakaal on liiga suur, et neist hoonet 

taasp¿stitada, kuidas siis kasutada jªrelejªªnud kasutusk»lblikke palke.   

Antud tººl on mitu olulist sihtgruppi. ¦hed neist on samal erialal »ppivad nooremad tudengid, 

kes saaksid antud tºº abil aimu palkhoone taasp¿stitamise v»imalustest ning m»ttekusest. 

Teiseks oluliseks sihtgrupiks on majaomanikud, kelle omanduses on kehvas olukorras olevad 

palkhooned. Kolmandaks ettev»tjad ja MT¦ Rahvusliku Ehituse Selts. Lisaks on antud tºº vªga 

oluline ka minule, sest selle teostamise kªigus saan uusi teadmisi ning »pin vanu materjale 

efektiivsemalt kasutama.  
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1. Metoodika  

 

Vana palkhoone lahtiv»tmiseks ja teisaldamiseks on tarvis tºº etapiviisiliselt lªbi m»elda. 

Selleks pannakse paika konkreetsed sammud.  

Kªesoleva metoodika koostamisel konsulteerisin tºº teemajuhendajatega ning olen kasutanud ka 

erialast kirjandust. Kahjuks on Eestis sobivat kirjandust vªga vªhe ning leida »nnestus vaid 

m»ned ¿kskikud allikad.  

Arumetsa talu toomiseks elamu esialgsest asukohast Kalbuse k¿last Tarvastu vallast ning 

taasp¿stitamiseks Valma k¿lasse Viiratsi valda planeerisin tºº sammude kaupa:  

¶ Palkhoone m»»distamine ja esmase seisukorra hindamine 

¶ Hoone erinevate detailide mªrkimine ja tªpne pildistamine  

¶ Hoone lahtiv»tmine ja hoone tªpse seisundi hindamine 

¶ Erinevate p»hiplaanide vªljatººtamine ning ¿he konkreetse valimine 

¶ Vundamendi t¿¿bi valik ja ehitus (uues asukohas) 

¶ Palkkehandi p¿stitus 

¶ ¦lejªªnud ¿ldehituslikud tººd (katus, aknad, uksed jne)  

 

Enne kui otsustada vana palkmaja palkide kasutamine uue maja ehitamiseks, tuleb palgid 

p»hjalikult ¿le vaadata. K»igepealt tuleb vaadata, kas palgid ei ole mªdanikust kahjustatud. Kui 

palgid on kohati mªdanenud, v»ib nende kasutamine uue maja ehitamiseks vªga k¿sitavaks 

muutuda. (Masso, 1991: 157) 

Hoone esmaseks hindamiseks on lihtsaim viis kasutada visuaalset vaatlust. Vaatluse kªigus on 

mªrgata esmased vªlised kahjustused. Neid kahjustusi on v»imalik uurida aukude puurimise v»i 

noaga uuristamise teel.  

Pªrast esmasel vaatlusel selgunud kahjustuste ulatust saab hinnata hoone demonteerimise ja 

teisaldamise otstarbekust. Kui kahjustuste hulk ei ole vªga suur ning otsustatakse, et on m»istlik 

demonteerimisega jªtkata, mªrgitakse hoone detailid kindlaks mªªratud s¿steemi alusel. Peale 

mªrkimist pildistatakse hoonet nii, et k»ik mªrgitud detailid oleksid jªªdvustatud. Pildistamine 

on oluline hilisemate kahetim»istmiste vªltimiseks. Kahjustuste ulatus tuleks dokumenteerida ja 

pildistada, et oleks lihtsam valida asendusmaterjali ning hiljem avastatavate v»imalike 
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kahjustustega v»rdlemiseks. Dokumenteerimisel koostatakse palgitabel, kus tuuakse vªlja palgid 

numbrite jªrgi. Tabelist kriipsutatakse maha kasutusk»lbmatud palgid.  

Lisaks pildistatakse kogu hoone  erinevaid vaateid, et hiljem oleks v»imalik neid kasutada 

erinevate ruumilahenduste ja p»hiplaani koostamiseks.  

Pªrast esmase anal¿¿si teostamist m»»detakse hoone. Hoone m»»tmiseks on kaks v»imalust. 

Kas m»»distada hoone tegelikku olukorda antud ajahetkel, milleks kasutatakse m»»distamisel 

nulljoone mªrkimist, v»i katsuda hetkeolukorra ja mitmesuguste mªrkide abil tuletada, millised 

m»»dud olid hoonel valmimise ajal. Hoone m»»tude abil on v»imalik koostada hoone esialgne 

joonis.  

Hiljem, kui hoone on m»»distatud ning esialgne joonis koostatud, alustatakse hoone lahtiv»tmist 

katuse eemaldamisega.  

Enne lahtiv»tmist eemaldatakse majalt piirdeliistud, voodrilauad, katus, aknad ja uksed koos 

piitadega ja k»ik muud teisejªrgulised detailid. (Masso, 1991: 160)  

Seejªrel demonteeritakse palkkehand, kusjuures palkkehandi osad mªrgistatakse detailide 

haaval.  

Enne palkmaja koost lahti v»tmist tuleb palgid mªrkida, selleks et neid saaks hiljem tªpselt 

samas jªrjekorras uuesti ¿les laduda. (Masso, 1991: 158) 

Demonteerimise kªigus on v»imalik tªpsemalt hinnata palkkehandi kahjustusi ning sortida vªlja 

kahjustustega palgid, mis pole enam kasutusk»lblikud.  

Dokumenteerimise juures koostatud palgitabelis tehakse korrektuurid ning kriipsutatakse maha 

lisandunud kasutusk»lbmatud palgid. Samuti lisatakse tabelisse k»ikide kasutusk»lbmatute 

palkide m»»tmed. Pªrast hoone lahtiv»tmist on teada kasutusk»lbmatute palkide hulk. Selle 

teabe alusel saab hakata koostama jooniseid hoone taasp¿stitamiseks.  

Peale sobiva p»hiplaani valimist hakatakse hoonet taasp¿stitama. Taasp¿stitamine algab 

vundamendi t¿¿bi valikust, mis omakorda s»ltub erinevatest asjaoludest ï kas hoone p¿stitatakse 

ajutisele ehitusplatsile, et see hiljem mujale transportida v»i asub see kohe l»plikul asukohal jne. 

Olukorrast s»ltuvalt valitaksegi siis kas valmis- v»i ajutine vundament.  
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Taasp¿stitusel kasutatakse v»imalikult vªhe uut asendusmaterjali - eelistatakse vana materjali, 

mis pªrineb samast hoonest. 

Kui vana palkhoone seinad on p¿sti, siis tehakse ¿lejªªnud ¿ldehituslikud tººd nagu katuse, 

soojustuse, akende ja uste paigaldamine ning siseviimistlustººd.  

Kirjeldatud metoodikat kasutan Arumetsa talu elamu demonteerimise ja taasp¿stitamise juures.  

2. Arumetsa talu elamu seisukorra hindamine,  lahtiv»tmine ja teisaldamine 

2.1. Projekti algeesmªrk ja tegelik tulemus 

Arumetsa talu elamu toomiseks esialgsest asukohast Kalbuse k¿last Tarvastu vallast ning 

taasp¿stitamiseks Valma k¿lasse Viiratsi valda planeerisin tºº sammude kaupa, mida juba  

eelnevalt kirjeldasin metoodika peat¿kis.  

Tºº kªigus aga selgus, et minu esialgset plaani jªrgida on pisut keerukas ja reaalsuses tuli 

sammud ¿mber jªrjestada ning vªga t»siselt vaadata ¿le hoone taasp¿stitamise m»ttekus.  

Alustasin nii nagu planeeritud: palkhoone m»»distamise ja seisukorra esmase hindamisega. 

Edasi liikusin juba palkkehandi Ăpªªstmiseñ juurde mitmesuguste sisemiste soojustuste ja katete 

alt, mis oli vªga mahukas ning aegan»udev tºº.  

Peale sisemise Ăkultuurkihiò eemaldamist (Ăkultuurkihiò all pean silmas mitut kihti tapeeti, 

linaluuplaati, soome pappi, vineeri ja k»ike v»imalikku, mida oli kasutatud siseviimistluse ning 

soojustuse tegemiseks) selgus, et tegelikult oli kahjustunud umbes veerand hoone palkidest, 

mitte k¿mnendik, nagu olin eeldanud. Peale sellist materjali kadu otsustasin hoone gabariite 

neljandiku  v»rra vªhendada, et siiski tªita algset eesmªrki taaskasutada hoonet elamuna.  

Palkkehandi lahtiv»tmise kªigus peale Ăkultuurkihiñ eelmaldamist aga selgus kurb t»siasi, et 

lisaks juba nimetatud neljandikule on mªda veel umbes k¿mnendik palkidest. Seega olid selleks 

hetkeks kokku umbes 35% palkidest kasutusk»lbmatud. Pªrast nii suure hulga palkide kadu 

otsustasin taasp¿stitatava hoone m»»te veelgi vªhendada.  

Peale lahtiv»etud hoone transporti Valmasse koostasin erinevad eskiislahendused ning valisin 

neist vªlja sobivaima. Hoone lahtiv»tmise kªigus ilmnenud palkide kao t»ttu otsustasin hoone 
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esialgu p¿stitada ajutisele vundamendile. Ajutisel vundamendil on kindlam teha asendustºid, 

sest tºº kªigus on v»imalik muuta hoone p»hiplaani ning teha ¿mberkorraldusi.  

Alustades hoone taasp¿stitamisega - selgus, et see osutub v»imatuks, kuna mªda on koguni ¿le 

40% hoone palkidest. Kuna tºº eesmªrgiks oli siiski hoonet taaskasutada ning uut 

asendusmaterjali v»imalikult vªhe kasutada, otsustasin taasp¿stitamisest loobuda.  

 

2.2. Hoone kultuurkihi lammutamine  ja m»»distamine 

Palkehitist kui sellist nªeme tªnapªeva Eestis suhteliselt palju, enamjaolt maapiirkondades, kuid 

ka linnades on sªilinud terveid linnaosi, mis on ehitatud palkidest. Tihtilugu pole see aga 

esmapilgul mªrgatav, kuna vªªrikas palkehitis on peidetud krohvi v»i laudise alla. Viimastel 

aegadel on hakatud taolistele piirkondadele tªhelepanu pººrama ning »pitud hindama nende 

ajaloolist ja miljººvªªrtust. Vahel tuleb selliseid hooneid aga inimeste liigse Ăagaruseñ eest 

kaitsta (Uus; L»bu, 2007: 23). 

Pean oluliseks vanade hoonete sªilitamist, seega otsustasin lammutamisest pªªsta Arumetsa talu 

vana elamu ning alustasin palkhoone lahtiv»tmist ning taasp¿stitamist. Nimetatud hoone oli 

varemalt kaetud kivivoodriga (millest mul kahjuks puuduvad pildid, sest endine omanik oli 

voodri m»ned aastad tagasi eemaldanud) ning seespool terendas vaatepilt n»ukogudeaegsest 

viimistlusest. Lisaks oli elamu teine korrus poolenisti vªljaehitatud ning seda s¿gaval n»ukogude 

ajal, kasutades seejuures tol hetkel kªttesaadavaid materjale.  
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Pilt 1. Hoone oma esialgses asukohas 

M»ttest hoone taasp¿stitada ja viimistluskihtide rohkuse t»ttu vajasin tººde teostamiseks abilisi. 

Suurema osa lammutustººde ajast oli mul abis kaks,  m»nikord ka kolm meest. Abij»udu oli mul 

vaja eelk»ige seet»ttu, et k»ik viimistluskihid tuli eemaldada ¿he kaupa. Seintesse oli lººdud 

suurel hulgal naelu, mis ei v»imaldanud mitut kihti korraga eemaldada. Tªnu isale, Ants Leiarule 

ja headele s»pradele Andre Rossonile, Kristjan Malingule ja Inno Indrikole, saime vaatamata 

kuumadele suveilmadele ka kenasti hakkama. 

Hoone k»ige sisemine viimistluskiht oli tapeet, millele jªrgnesid linaluuplaat, tuulet»ke ja vineer. 

Ka p»randatel oli mitu kihti materjali ï k»ige all laud seejªrel saepurust p»randaplaat ja vineer 

ning k»ige peal linoleum.  
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Joonis 1. Hoone kultuurkiht. Konstruktsiooni kohtl»ige. 

Viimistluskihtide lammutamisega alustasime teiselt korruselt, kuhu oli ehitatud saepurutªidisega 

soojustatud suvetuba. Edasi liikusime alumise korruse seinte- ning vahelagede lammutamise 

juurde. Alumise korruse p»randa jªtsime aga k»ige viimaseks, kuna nii oli lihtsam 

lammutuskªigus tekkivat prahti majast vªlja viia.  

Peale viimistluskihtide eemaldamist tuli nªhtavale palksein ning muud palkkonstruktsioonid 

nagu sarikad ja laetalad. Palkkonstruktsiooni nªhtavale tulekuga ilmnesid ka esimesed 

probleemid tulevase taasp¿stitamise juures. Nimelt sein W (vt joonis 3) ei olnud palksein nagu 

olin eeldanud, vaid hoopis prussidest ja kaetud laudisega. Samuti olid teistes tubades olnud 

ukseavad eelnevalt erinevates kohtades,  mist»ttu terveid pikki palke vaheseintes ei leidunud. 

Lisaks sellele olid nªha ka esimesed suuremad mªdanikukahjustused, eriti just endises 

kººgiosas. Ilmselt kunagistest katuse lªbisadamistest tingitult olid  kahjustunud ka enamik 

laetalasid.  

Kogu probleem seisneski selles, et enamuse vajaminevast asendusmaterjalist olin planeerinud 

saada vaheseintest ja laetaladest, mis k»igi eelduste kohaselt oleks pidanud olema kvaliteetne 
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materjal. Ilmnenud puuduste t»ttu otsustasin taasp¿stitatava hoone gabariite vªhendada ning 

p¿stitada uues asukohas kolmandiku v»rra vªiksemana.   

Tººd Arumetsa talu elamuga jªtkasin olemasoleva hoone m»»distamisega. Lisaks tegin ka pilte, 

milline hoone enne lahtiv»tmist vªlja nªgi ning millises seisukorras see oli.  

Hoone m»»distamiseks on kaks v»imalust. Kas m»»distada hoone tegelikku olukorda antud 

ajahetkel v»i ¿ritada hetkeolukorra ja mitmesuguste mªrkide abil tuletada, millised m»»dud 

v»isid olla hoonel valmimise ajal. 

Tegeliku olukorra m»»distamiseks tuleb mªªratleda hoone nulltasapind. Mªªratletud 

nulltasapinnalt m»»tmise eeliseks on olemasoleva olukorra tªpne kaardistamine. Algse (sokli 

vms) horisontaaltasapinna kasutamise puuduseks on mittetªielik ¿levaade hoone vajumistest v»i 

seinaosade nihetest. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks kasutada m»lemaid m»»tmisviise.  

Esialgne m»»distamine toimub nulljoone abil. Hoone nulltasapinna joone tekitamiseks hoone 

seinale on kaks v»imalust, kas kaasaegse lasernivelliiri v»i traditsioonilise vesiloodi abil. Mina 

kasutasin selleks vesiloodi ehk veega tªidetud voolikut. Nulljoon mªrgitakse tavaliselt enda 

jaoks sobivale k»rgusele. Mina kasutasin Arumetsa elamu puhul akende alust k»rgust.  

 

Joonis 2. Nulljoon 
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P»hjus, miks ma nulljoont olin sunnitud mªrkima, peitus selles, et algselt r»htne vundament oli 

hoone p»hjapoolsemas k¿ljes ca 15 cm s¿gavusel tªitepinnases ning alumine palgirida oli suures 

osas mªdanenud. Seet»ttu oli originaalk»rgust v»imatu tuvastada. Nulljoonest lªhtudes 

m»»distasin terve hoone. Nulljoont on oluline kasutada, et taasp¿stitamisel oleks v»imalik 

tuletada teise rea jªrgi uue esimese rea k»rgus. Kui k»ik m»»dud olid olemas, m»»tsin ¿le ka 

hoone diagonaalid, mis erinesid teineteisest ca 7 cm.  

Peale hoone m»»distamist koostasin elamu hetkeseisulise p»hiplaani, mida on nªha jªrgnevalt 

jooniselt. Lisaks koostasin ka vaated, mis on leitavad lisas 2.  

 

Joonis 3. Hoone esialgne p»hiplaan 

2.3. Hoone lahtiv»tmine, seisukord ja teisaldamine 

Enne palkmaja koost lahtiv»tmist tuleb palgid mªrkida, selleks et neid saaks hiljem tªpselt samas 

jªrjekorras uuesti ¿les laduda. (Masso, 1991: 158) 

Kui hoone palkosa on valminud tººkojas v»i on tegemist vana hoone teisaldamisega, tuleb k»ik 

palgid enne lahtiv»tmist mªrgistada. Selleks tªhistatakse iga seina ¿ks ots erineva kirjatªhega ja 
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iga palgikord jªrjekorranumbriga, nii et igale palgile tekib oma Ănimiñ (nt A1, A2, A3é; B1, 

Bñ, B3é jne). Seinte nimetused kantakse ka teisaldusjoonisele. Kui palke on jªtkatud v»i seina 

katkestavad avad, tuleks sama seina jªtkude tªhistamiseks kasutada tªiendavat tªhistust, nt rooma 

numbrit (nt AI1, AII1, AIII1; BI3, BI3, BIII3). Tuleb hoolt kanda, et palgitªhis (nt naeltega 

kinnitatud vineertahvel, ilmastikukindla markeri tªhis vms) elaks ¿le transportimise ja oleks 

loetav ka peale m»neajalist ehitusplatsil ilmastiku kªes seismist. (Uus; L»bu, 2007: 20-21) 

Hoone lahtiv»tmist alustasingi palkide mªrkimisest, nii nagu Uus ja L»bu eelpool kirjeldavad. 

P»hiplaanist lªhtuvalt mªrkisin palgid endale sobiva ja lihtsa s¿steemi jªrgi. Kuna eesmªrk oli 

taaskasutada kogu hoonet, siis mªrkisin ªra k»ik hoone detailid alustades sarikatest l»petades 

uksetendritega.  

Sarikate tªhistamiseks koostasin joonise, mille p»hjal tªhistasin sarikad ¿ldtªhega S, sarika enda 

jagasin kolmeks - pennid tªhistasin tªhega C ning sarikak¿ljed tªhtedega A ja B. Vintskapi 

tªhistasin tªhega E ning tuulekoja tªhega D.  Igat sarikapaari tªhistasin eraldi jªrjekorranumbriga 

1-8. Peale jooniste koostamist tuli sarikad mªrgistada, selleks kasutasin plastiklipikuid. Lipikud 

kinnitasin sarika k¿lge kruvidega. Igale lipikule sai mªrgitud joonisele vastavad tªhe- ja 

numbrikombinatsioonid. Samuti mªrkisin vintskapi ja tuulekoja katuse.  

 

Joonis 4. Sarikate tªhistamine 
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Peale sarikate ja pennide tªhistamist koostasin seinte mªrkimise s¿steemi sarnaselt eelpool 

kirjeldatud sarikate mªrkimise s¿steemile. Seinad tªhistasin jªrgmiselt: p»hjapoolne sein D, 

l»unapoolne sein B, lªªnesein A ja idasein C, lªªne-ida suunaline vahesein E, p»hja-l»una 

suunaline vahesein F. Ridade arvu seinas tªhistavad araabia numbrid 1-13 ja palkide 

horisontaalsuunalist jªrjekorda tªhistavad rooma numbrid I-IV. Seinad mªrgistasin sarnaselt 

sarikatele plastiklipikutega, millele kirjutasin joonisele vastava tªhe- ja numbritekombinatsiooni. 

Seinte tªhistuse paremaks m»istmiseks pildistasin k»iki seinaosasid nii, et oleks v»imalik vªlja 

selgitada, kus millised palgid asusid (valik pilte lisas 5).  

Mªrgistamisele jªrgnes palgitabeli koostamine. Palgitabeli eesmªrk on anda ¿levaade palkide 

olemasolust ning nende seisust, tabelis on ªra toodud  k»ik palgid (palgitabel lisas 4). Tabelis on 

kasutusk»lblikud palgid mªrgitud X-ga ja kasutusk»lbmatud 0-ga ning sealt on nªha, et 182 

palgist on kasutusk»lbmatud 59 palki ehk ¿le 30 protsendi. Tabelis ei ole mªrgitud hoone 

esimest palgirida, mis oli tªies ulatuses kasutusk»lbmatu. Paralleelselt palgitabeli koostamisega 

toimus hoone seiskorra hindamine.  

Enne kui hakata hoonet parandama, on m»istlik koguda v»imalikult palju teavet selle tehnilisest 

teostusest, kahjustustest, ¿mberehitustest, ajaloost ja luua selge pilt selle tulevasest kasutusest. 

Alles seejªrel saab teha »igeid otsuseid. (Uus; L»bu, 2007: 24) 

Olulisim infoallikas on ehitis ise. Maja tehniline seisund tuleks kaardistada: mªrkida ¿les ja 

pildistada kahjustuste kohad ning selgitada vªlja nende tekke p»hjused, et vªltida samade 

kahjustuste kordumist. (Uus; L»bu, 2007: 24) 

Lisaks eelnevalt kirjeldatule, tuleb valmis vaadata ja ennast varustada vajalike tººriistadega. Hea 

¿levaate sain palkhoone renoveerimist kirjeldavalt veebilehelt http://fidex.ee/palkmaja-

renoveerimine/. Olgu siinkohal loetletud minu poolt kasutatavad: bensiinimootoriga kettsaag, 

kirves, joonlaud, pliiats, vinkel, mªrkenººr, meisel, voolikuga vesilood, varasirkel, peitel, 

purask, s»rgkang, vasar. 

 

Hoolikalt tuleks uurida puitosi, selgitada vªlja puuliik, aastar»ngaste tihedus, mªnni puhul 

l¿lipuidu osakaal jms. Samuti tuleb uurida, kas esineb hallitust, putuka- ja seenkahjustusi. 

Enamasti piisab silmadega vaatlemisest, kuid ka k»rvadest on abi ï terve puit Ăk»lisebñ. Puidu 

http://fidex.ee/palkmaja-renoveerimine/
http://fidex.ee/palkmaja-renoveerimine/
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tervist saab uurida noa v»i puuriga, suletud konstruktsioonid on tihtipeale m»istlik avada. (Uus; 

L»bu, 2007: 24) 

T¦ dotsent Kurmo Konsa kirjutab oma artiklis ĂPutukad maja kallalñ, et ĂEestis on leitud 9499 

liiki putukaid (arvatavalt on neid aga 20 000 ï 21 000 liiki). ìnneks ei ole enamik neist meie 

puitmajadele ohtlikud.ñ Sellega tuleb n»ustuda,  kui jutt kªib uutest palkehitistest, mis 

mitmesuguste lakkide- ja muude kemikaalidega tººdeldud. Arumetsa talu elamu aga polnud 

kahjuks putukatest puutumata jªªnud.  

Kahjustuste ulatuse mªªramiseks kasutasin peamiselt kahte meetodit ï noaga torkimine ja 

puurimine. M»lemad annavad k¿llaltki tªpse ¿levaate kahjustuste ulatusest juhul, kui 

kahjustused algavad nªhtavatelt pindadelt.   

Hoone juures olid k»ige enam kahjustunud p»hjasein D ja akna alused. Tªielikult oli hªvinenud 

hoone esimene palgirida. P»hjasein D oli olnud vaheseinaks lauda ja elamu vahel. Laudas 

valitsev k»rge »huniiskus tekitas putukatele ja teistele puitu lagundavatele organismidele 

soodsad elutingimused, mist»ttu esines p»hjaseinas D peamiselt putuk- ja seenkahjustust.  Samas 

oli aknaaluste mªdaniku p»hjustajaks peamiselt puudulikud aknaplekid. Aknaplekkide 

puudumise ja valede kallete t»ttu jooksis vesi aknaraami ja selle all asetseva palgirea vahele.  

Esimese palgirea hªvimise p»hjuseks oli t»stetud maapind. Maja sokkel oli ¿hel pool maja 

keskmiselt 10 cm k»rgune, samas kui teisel pool asus sokkel ca 10 cm s¿gavusel maapinna sees. 

See oli ka p»randatalade hªvimise p»hjuseks, kuna endisaegsed p»randatuulutused olid jªªnud 

tªitepinnase alla. Pinnast maja ¿mber oli tªidetud, kuna maja vahetusse lªhedusse ehitati uus 

elamu. Uus hoone oli vanast oluliselt k»rgema sokliga ja kuna tegemist on V»rtsjªrve lªhedal 

asuva majapidamisega, siis on maapind suhteliselt madal ning kevadine suurvesi kipub hoovi 

tulema.  

Lisaks eespool kirjeldatud kahjustustele esines neid rohkesti ka laetaladel. Laetalad olid 

kahjustunud peamiselt idaseina C poolsematest otstest umbes meetri ulatuses.  Laetalade 

kahjustuste p»hjuseks v»is pidada lªbi jooksnud laastukatust. Hiljem oli kogu katus kaetud 

eterniidiga ning sellega peatatud mªdaniku edasine areng.  
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Suuri niiskuskahjustusi v»is leida ka kººgiseintest. Kººgiseinte kaks peamist kahjustuste 

p»hjustajat olid valesti paigaldatud elektritender (elektrikaabli majja sisseviig, vt pilt 2) ja otse 

palgile pandud tsementkrohv (vt pilt 3), mis asetsesid teine teisel pool seina. Valesti paigaldatud 

elektritender on vanade majade puhul ¿ks paljudest lokaalseid kahjustusi tekitavatest p»hjustest.  

 

Pilt 2. Elektritendrist tekkinud kahjustus seina vªlisk¿ljel 

 

 

Pilt 3. Tsementkrohvist tekkinud kahjustus seina sisek¿ljel 
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Siin-seal seintes v»is leida ka vªiksemaid kahjustusi v»i kahjustunud piirkondi, mille p»hjuseid 

on raske hinnata. Oletada v»ib, et mingil ajahetkel on hoone niiskuskoormus olnud tavapªrasest 

suurem ning see on p»hjustanud erinevate viimistluskihtide vahel seen- ja putukkahjustust.  

Pªrast palkide mªrkimist, palgitabeli koostamist ja hoone seisukorra hindamist, sain alustada 

elamu demonteerimisega. Arvestades Eesti heitlikku ilma, ei olnud ma julgenud katust siiani 

eemaldada. Niisiis n¿¿d alustasingi katuse lammutamisega, millele jªrgnes sarikate langetamine. 

Sarikad ladustasin ¿hte pakki koos pennide, vintskapi ja eeskoja katusega.   

Edasi liikusin laetalade ja seinte demonteerimise juurde. Seinad ladustasin vastavalt mªrgistusele 

pakkidesse, nii et ¿hes pakis olid ¿he kindla tªhemªrgistusega palgid. Palgid asetati pakkidesse 

alustades suuremast numbrist l»petades vªiksemaga. Selline asetus tagab maja kokkupanekul 

vªiksema aja- ja tººkulu, kuna palgid on »iges jªrjestuses ning neid ei ole enam vaja ¿mber 

t»sta.  

Palgid ladustatakse iga sein eraldi. Ka ehitusplatsile viiakse nad eraldi pakkidesse seotuna ning 

laaditakse maha kohe »ige koha k»rval; nii ei ole vaja raisata aega palkide otsimisele ja ¿mber 

maja tassimisele, vaid iga palk lªheb virnast otse seina. (Masso, 1991: 160) 

Arvestades, et palke ei ole m»tet viia lammutamise ega ka taasp¿stitamise paigast kaugele, tuli 

need autosse ladustada nii, et k»ige esimesena kasutusse minevate palkide pakid oleksid 

kokkupandavale hoonele k»ige lªhemal. Ruumipuuduse t»ttu taasp¿stitamise paigas transporditi 

esimesena kasutusse minevad palgipakid hoone demonteerimiskohast k»ige viimasena.  

 

3. Elamu restruktureerimine  

 

3.1.  Elamu restruktureerimise plaanide koostamine 

Hoone restruktureerimisplaanide koostamisel lªhtusin tellija soovidest luua v»imalikult avar 

ruum. Kuna tellija soovis hoonet hakata kasutama suvemajana, siis ei olnud tema jaoks oluline 

ka eriliste tehnos¿steemide rajamine. Hoonet planeeriti k¿tta vaid vajadusel ning elektriga. 

Aastaringseks k¿tteks ei olnud vajadust, kuna hoonel puudus vee ja kanalisatsiooni¿hendus.  
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 Eelpool toodud andmetest lªhtuvalt planeerisin hoone ¿he ruumilisena ning postvundamendile. 

Tellijale pakkusin vªlja kaks erinevat p»hiplaani lahendust - ¿he ristk¿liku-, teise ruudukujulise.  

 

Joonis 5. Hoone ristk¿likukujuline p»hiplaan 

 

Joonis 6. Hoone ruudukujuline p»hiplaan 






















































