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EESSìNA 

Minu magistritºº sisuks on seto naise peavºº punumistehnika taasloomine. Seto peavºº 

nªol on tegemist ainulaadse elemendiga traditsioonilises abielunaise pidulikus r»ivastuses - 

sarnast funktsionaalset ja kaunistavat peavººd teiste Eesti aladel kantud peakatete juurest ei 

leia.  

Tavapªraselt pisut rohkem kui kahe meetri pikkust peavººd on punutud villastest l»ngadest, 

kusjuures tªhelepanuvªªrne on l»ngade arv - umbes 5 cm laiuse vºº punumiseks on 

kasutatud 80 kuni 100 l»nga. Vººde p»hivªrviks on punane, mille toon varieerub 

erepunasest mustjaspruunini. Punase tausta sisse punutud vªrvilistest l»ngadest moodustub 

vºº pinnale rombiline muster. Vºº otsad on kaunistatud l»ngades p»imitud v»rgendi, 

klaashelmeste ja l»ngatuttidega. 

Olen punutud paelte teemaga s¿venenult tegelenud viimased 12 aastat: ise paelu 

valmistanud, nende tegemist »petanud ning ka punumis»piku koostanud. Peavºº 

punumistehnika uurimise juurde j»udsin 2010. aastal, kui minu kªtte j»udis t¿kike peavººd, 

mille ¿leandja selgitas, et tema setost ristiema palunud tal Viljandi koolist leida m»ni 

asjatundja, kes sellise asja jªrele teha oskab. Nªgin selles endale p»nevat vªljakutset.  

Setode rahvar»ivatraditsioon on eluj»us tªnu r»ivaste kandjate ja tegijate rohkusele. Ent 

peavºº valmistamise traditsiooni on tekkinud l¿nk ï  tªnaseks pªevaks pole ¿htegi 

pªrandoskajat, kellelt saada »petust, milliste tººv»tetega saavutada peavººle iseloomulik 

tihe ja ¿htlane struktuur ning rombilise mustri s¿mmeetria. Seto naised kannavad seni ligi 

sajandivanuseid peavºid, millest paljud on erakordselt hªsti sªilinud. Ent peavººde 

valmistamise saladus on lahendamata ning on oht, et vanad vººd kuluvad lªbi enne kui uusi 

piisaval hulgal asemele tuleb. Loodan, et minu magistritºº aitab kaasa peavººde 

valmistamise traditsiooni jªtkumisele.  

Peavºº kasutusviisi selgitamiseks kirjendan tººs seto naise traditsioonilist r»ivastust, kuid 

pean vajalikuks r»hutada, et tegemist ei ole rahvar»ivauurimusega, vaid 
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tehnoloogiauurimusega, milles keskendun seni vªhe uuritud seto r»ivastuse elemendi 

valmistamise tehnoloogia k¿simustele. 

Magistritººs kªsitlen peavººde punumise traditsioonilisi v»tteid ning pakun vªlja 

tªnapªevaseid lahendusi 20. sajandi alguses tehtud peavººde ekvivalentide valmistamiseks. 
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SISSEJUHATUS 

Seto naise traditsioonilise r»ivastuse juurde kuulub 

funktsionaalne ja kaunistav peavºº, millega peakate ehk 

linik1 pea ¿mber kinnitatakse. Seto keeles pªªvººks v»i 

pªªv¿¿ks nimetatud element on kirjelduste p»hjal kuulunud 

seto naise r»ivastusse juba 19. sajandi esimesest poolest (vt 

joonis 1). (Nassar 2019, lk 49)  

Peavºº on punast tooni l»ngadest punutud, keskmiselt 220 

cm pikkune ning 5 cm laiune vºº, mille otsi kaunistavad 

klaashelmed, dekoratiivsed l»ngaspiraalidest v»rgendid ning 

lahtistest l»ngadest tutid (tutud). Pea ¿mber seotud vºº otsad 

ï  v¿¿ hanna ï ripuvad kandja seljal, tutid ulatuvad puusadest 

veidi allapoole (vt foto 3). 

Peavºº kuulub kokku pealinikuga, seda ei ole kunagi 

kasutatud muul otstarbel kui liniku kinnitamiseks (vt foto 1). 

Pokolduva k¿last kogutud vºº legendist saame teada, et 

peavººd v»isid kanda vaid abielus naised, kuna peavººd 

kanti vaid koos linikuga ning liniku kandmiseks polnud 

neidudel »igust. (ERM A 176:16) 

Teise vºº kirjeldus tªpsustab, et peavºº abil p¿sisid paigal ka liniku all kantud 

(v»lts)juustest tehtud palmikud ehk ̀kossad, mis andsid seto naisele iseloomuliku peakuju: 

Peavººd kandis seto abielunaine pealiniku peal, hoidis kossad ja liniku ka paigal.  

(STM 5573:5 E 1914) 

 
1 Siin ja edaspidi: setokeelsed m»isted on eristamiseks esitatud kaldkirjas.  

Joonis 1. Seto naine u 1850. aastast. 

M»ttus, A. 1927. ERM EJ 58:19 
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Sarnast eraldiseisvat liniku sidumisvººd ei leia teiste Eesti aladel 19. sajandil ega 20. sajandi 

algul kantud abielunaise peakatete juures. Visuaalse seose varasemalt lªhedases piirkonnast 

kantud peakatetega v»ib leida keskaegse Siksªlª naise peapªrjaga. (Valk, Laul 2014, lk 100) 

Ajaline distants muudab selle seose paikapidavuse k¿sitavaks, kuid vªªrib kindlasti edasist 

uurimist.  

Naaberrahvaste r»ivastuses ei ole peavººle sarnast elementi kohanud. H»imurahvaste 

traditsioonilist r»ivastust uurides leidsin isuri naise vanemas r»ivastuses peakatte sappano, 

mis kandmisviisi poolest meenutab seto naise linikut (pikk seljale langev ots, mida kantakse 

vºº vahele kinnitatuna), kuid sappano pªhe sidumiseks kasutatakse peakatte k¿lge 

»mmeldud nººre, mitte eraldi vººd (vt joonis 2). (Manninen 1929, lk 78; 83) 

 

Foto  1. Peavºº pªhe sidumine. ERM EA 

58:1,  lk 129 

Joonis 2. Isuri naine, peas sappano. (Manninen 1929)  

Kaasajal, kui rahvar»ivaid kantakse vaid pidulikul puhul, seotakse liniku ja peavºº peale 

litrite, pªrlitega kaunistatud ehislint helmine v»i brokaatkangast rªtik ï kuldrªtt. Ka on 

linikut mººdunud sajandi jooksul modifitseeritud n»nda, et seda saab pªhe kinnitada ilma 

peavººta. (K»iv 2021) Seesugust linikut, millel ainult ¿ks ots on kaunistatud ning teise otsa 

neljakandiline palistatud servadega kangat¿kk »mmeldud, nimetatakse ¿teotsaga linikuks. 
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¦teotsalist linikut saab sarnaselt eelkirjeldatud isuri sappanole pªhe kinnitada liniku k¿lge 

»mmeldud sidumisnººride abil. (Kaldmaa, Moora 1946, ERM EA 43:132-133) 

Seto naise peavºº on p»imitud p»hiliselt villastest l»ngadest, toimses tehnikas. Eranditult 

on kasutatud punast tooni l»nga. Varasemad vººd olid erepunased, ajapikku muutus 

peavººde tegemiseks kasutatud l»nga toon jªrjest tumedamaks, kuni tumepruunini vªlja. 

(Kaarma, Voolmaa 1981, lk 196) K»ige rohkem on muuseumides ja erakogudes sªilinud 

kirsipunast tooni vºid. Punaste p»hil»ngade k»rval on kasutatud rohelist, musta, sinist, 

oranģi, kollast, roosat ja lillat l»nga ning naturaalvalget puuvillast v»i linast niiti. 

S¿mmeetriliselt jagatud vªrvilised l»ngad moodustavad ¿hevªrvilises taustas peavººdele 

iseloomuliku rombilise mustri (vt lisa 1). 

Toimses tehnikas on mujal Eesti aladel 

punutud sªªrepaelu ja vahel ka meeste vºid 

(foto 1). (Kurrik 1934) Peavºº puhul on 

tªhelepanuvªªrne punumiseks kasutatud 

l»ngade hulk  (keskmiselt 85 l»nga, leidub ka 

enam kui saja l»ngaga punutud vºid (vt lisa 1, 

peavºº E2)), koetihedus ning kirjal»ngadest 

moodustuvate rombide s¿mmeetrilisus, millele 

Eesti rahvakunstis v»rdvªªrset ei leidu. 

Esmapilgul ei nªi peavººd olevat kªsitsi tehtud, kuid muuseumikogudes leiduvate vººde 

kirjeldused ja joonised annavad kinnitust, et neid p»imiti s»rmede abil. (ERM 6401; ERM 

A 231:12; ERM EJ 6:8) 

Peavººde kasutamise kohta leidub p»gusaid mªrkeid mitmetes rahvar»iva uurimustes. 

Valmistamise kirjeldusi on seni kirjalikult ilmunud Kurriku (1938) koostatud paelte 

¿levaates raamatus ñEesti rahvar»ivadò ning veidi p»hjalikumad, Treesi ja Laigo poolt kirja 

pandud juhendid leiab kogumikus ĂEesti rahvar»ivaid XIX sajandist ja XX sajandi algultñ 

(1957, lk 78, 86, 232). 

Kui ¿ldiselt on seto tekstiilide valmistamise oskused ajas sªilinud, siis peavººde 

valmistamise jªrjepidevus on katkenud. Peavºº punumise tººv»tete ununemist v»ib otseselt 

seostada n»ukogude okupatsiooni perioodiga, mil seto kultuuriga tegelemine ei olnud 

soositud. P»hiliseks seto r»ivaste eksponeerimise kohaks olnud k¿lapeod ehk kirmased 

Foto  2. P»lva meeste vºº ERM A 11:3 
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hªªbusid, millest tulenevalt kadus ka vajadus seto r»ivaste valmistamiseks. (Kunst 2014) 

Mida ei kantud ega kasutatud, seda ka ei valmistatud ega peetud enam vajalikuks 

jªreltulijatele »petada. (Keerpalu 2021) 

Kaasajal on mitmed meistrid proovinud algupªraste peavººde eeskujul uusi vºid valmistada, 

seejuures on erilise tiheda punutise saavutamise v»tteid tulnud k»igil ise uuesti luua. Seet»ttu 

otsustasin v»tta oma uurimuse fookusesse peavººde punumistehnika, kuid kªsitlen ka 

otsatuttide ja -v»rgendite tegemist, kuna peavºº pole ilma nende osadeta terviklik. 

Magistritººs kirjeldan algupªraste peavººde punumise tººv»tteid ning tªnapªevaseid 

mooduseid peavººde valmistamiseks. Tºº esimene peat¿kk kªsitleb teema varasemat 

uuritust, koondades kirjalikud allikad, milles peavººde kandmist ja valmistamist kirjeldatud 

on. Lisaks selgitan, milliseid infoallikaid ja uurismeetodeid oma tººs kasutasin. Teises 

peat¿kis vaatlen peavººde vªlimuses ajaperioodil 1850-1940 toimunud muutusi. Sisuliselt 

olulisimad on kolmas ja neljas peat¿kk, millest esimene on p¿hendatud algupªraste 

peavººde valmistamise tººv»tete kirjeldamisele ning teine pakub tªnapªevaseid mooduseid 

vanade peavººdega v»rdvªªrsete vººde punumiseks.  

Tºº eesmªrkideks on a) saada ¿levaade peavººdest (vªrvid, l»ngad, punumistehnika), alates 

vanimatest kogutud vººdest kuni tªnapªeval valmistatuteni; b) selgitada vªlja seto peavºº 

punumistehnika tººv»tted, millega saavutatakse peavººdele iseloomulik tihedus ja rombide 

s¿mmeetria; c) teostada ¿ks algupªraste vººdega tehnoloogiliselt ja esteetiliselt v»rdvªªrne 

peavºº. 

Minu uurimisk¿simused on: 

1. Millised muutused on aja jooksul toimunud peavººde vªrvides, punumistehnikas, 

viimistluses? 

2. Millised l»ngu kasutati algupªraste vººde tegemiseks ning millised on tªnapªevased 

peavºº jaoks sobilikud l»ngad? 

3. Kas peavººde erakordselt tihe ja ¿htlane struktuur on tingitud kindlast tººv»ttest v»i 

on selle saladus kasutatud materjalides? 

Tªnan k»iki peavººde tegijaid, kes olid n»us oma ametisaladusi jagama!  
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1. SETO PEAV¥¥DE UURIMISLUGU 

 

 

1.1 Varasem uuritus 

Seto rahvar»ivaid ja nende kandmist kªsitlevates uurimustes on peavºº kui naise r»ivastuse 

detail ¿ldjuhul ªra mainitud. Enamasti mªrgitakse, et seto naise pealinik kinnitatakse 

peavººga, seejuures kirjeldatakse peavººde vªlimust ning kandmisviisi. Peavººde 

valmistamise kirjeldused on napid, andes teada, et peavººd on p»imitud toimselt, villastest 

l»ngadest.  

 

 

Heikel (1909) on seto naise r»ivastust kirjeldades ªra mªrkinud, et tihedalt pea ¿mber 

mªhitud liniku peale on seotud punastest, rohelistest ja valgetest l»ngadest pael. Sealsamas 

on peavººd kirjeldatud kui punastest l»ngadest p»imitud erivªrvilistest l»ngadest triipudega 

Foto 3. Seto naised Petseri laadal 1923. aastal, I. Mannise foto. ERM Fk 443:7 
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vººd, millel pikkust umbes 1,8 m ja laiust 3,5 cm. Selle vººga seotakse setukese naise 

pearªtt linik pea k¿lge nii, et keskpunkt oleks otsmiku kohal;  see seotakse kuklal ja otsad 

jªetakse rippuma. Tupsusid vºº otsas nimetatakse pªªte 'd  (Heikel 1909, lk 14, lk 8). 

Manninen (1927) kirjutab kogumikus ñEesti rahvariiete ajaluguò, et seto naise linik ei p¿siks 

peas peavººta, millega linik kºidetakse pead ¿mbritseva juuksepalmiku alt, jªttes vºº otsad 

seljale rippuma. Villase kuue e rªbiku kandmisel jªetakse liniku otsad kuue alla, kuid peavºº 

otsad ripuvad kuue peal (vt foto 3).  

Setumaa maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus (1928) annab peavººde kohta 

jªrgmist infot: linik kºidetakse kinni peavººga: punane palmitsetud vºº, otsades tupsud 

(kistkaË). Peavºº s»lmitakse tagapea kohal. M»lemad otsad ripnevad seljal. 

Kurrik (1934) toob Eesti Rahva Muuseumi 9.-10. aastaraamatus esile kaks peavººd (foto 4, 

foto 5), millega seoti linik ¿mber pea ja mille otsad rippusid seljal. Neid palmiti toimselt 

pehmest l»ngast.  

 

                            Foto 4.  Peavºº ERM A 266:18                                    Foto 5.  Peavºº ERM 6595  

Voolmaa (1981) andmetel kºitsid seto naised liniku pea ¿mber villastest l»ngadest 

palmitsetud peavººga, mille peale pidulikul puhul sidusid veel siidipaelu (peasiidi) ja 

brokaatkirjadega rªti (kuldrªti). 

Albumist Eesti vººd (Astel 1998) on peavººd jm peapaelad vªlja jªetud p»hjendusega, et 

omaette esemeliigina vajavad need p»hjalikumat erikªsitlust (ibid, lk 229-231). 

Seto Instituudi vªljaandes ñIgal rahval oma r»ivas : kihnu, seto, suidi ja liivi rahvar»ivadò 

(2019) seto naise peakatteid kªsitlevas l»igus mªrgitakse l¿hidalt, et pªªv¿¿ oli villastest 

l»ngadest p»imitud, umbes 2 m pikk ja 3ï6 cm lai. Vºº otstes on spiraalselt mªhitud 
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l»ngadest s»restik ja selle otsas tutid. Tªiendavaks infoks, mida teistes kirjalikes allikates 

pole kohanud, oli vªide, et peavººsid oskasid teha vaid m»ned ¿ksikud kªsitººga elatist 

teenivad naised. (Nassar 2019) 

Vººde valmistamist on l¿hidalt kirjeldanud Kurrik raamatus ĂEesti rahvar»ivadñ (1938). 

Toimse paela punumise juhendi ja joonise juures on ta mªrkinud, et samas tehnikas on 

kootud seto naiste peavººd, millel p»hivªrviks punane. Punase l»nga sees on kasutatud 

¿ksikuid rohelisi, musti, kollaseid ja valgeid l»ngu. Peavººde otsad on mªhitud spiraalidena 

v»reks ¿hendatud, mille otsas l»ngast tutid.  

Kogumikus ĂEesti rahvar»ivaid XIX sajandist ja XX sajandi algultñ (1957) on Linda Treesi 

poolt koostatud peavººde valmistamise juhend ªra toodud nii 19. sajandi I poolde kui sama 

aastasaja l»ppu kuuluva seto naise r»ivakomplekti juures (joonis 3, joonis 4). M»lemal juhul 

on mªrgitud vºº punumiseks kasutatavate l»ngade vªrvid, hulk ja jªrjekord. Lisaks vºº laius 

ja ¿ldpikkus, millest eraldi mªrgitud narmaste ja spiraalv»rgendi pikkus (Eesti 

rahvar»ivaidé 1957, lk 78, 86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Setu naise ¿likond 19. saj I poolelt. 

Tahvel XVII ĂEesti rahvar»ivaidéñ 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Setu naise ja neiu ¿likond 19. saj II 

poolelt. Tahvel XXI ĂEesti rahvar»ivaidéñ 1957 

Kahjuks ei ole »nnestunud muuseumikogudest tuvastada joonistel kujutatud esemetele 

vastavaid originaale. Sama kogumiku l»pust leiab Anita Laigo »petuse toimse paela 

p»imimiseks. (ibid, lk 232) 
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Eelneva p»hjal v»in jªreldada, et v»rreldes teiste vººtehnikatega (kirivºº, k»lavºº, v»rkvºº) 

on peavºº valmistamine varasematele uurijatele tundunud piisavalt lihtne, mist»ttu on 

loobutud tººv»tete lªhemast uurimisest ja tªpsemast kirjeldamisest.  

 

1.2. Allikad ja uurimismeetodid 

Peavººde punumistehnika uurimisel osutusid k»ige vªªrtuslikumaks infoallikaks era- ja 

muuseumikogudes leiduvad algupªrased vººd. Muuseumikogude vººde p»hjal sain teha 

jªreldusi kasutatud materjalide, vªrvide, punumis- ja viimistlusv»tete kohta.  Erakogude 

vººde puhul v»isin lisaks vaatlusele v»tta l»ngaproove ning anal¿¿sida algupªraste vººde 

tegemiseks kasutatud l»ngade kiude. K»ikide valimis esindatud vººde puhul lugesin ¿le 

kasutatud l»ngade hulga ning arvutasin vªlja koetiheduse. Nende nªitajate abil sain hinnata 

ja v»rrelda algupªraste peavººde tehnilist kvaliteeti oma punumiskatsete kªigus saavutatud 

tulemustega. 

Tªiendavaid andmeid vººde valmistamise ja kandmise kohta leidsin muuseumiesemete 

kogumislegendidest, Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) etnograafilise arhiivi 

kªsikirjadest ning 20. sajandi alguses Setomaal tehtud fotodelt. Vªªrtuslikke infokilde vººde 

valmistamisest jagasid seto kªsitºº tegijad. 

Muuseumide veebivªrava Muis.ee andmetel on Eesti muuseumides 90 algupªrast seto 

peavººd, valimis on neist esindatud 25 vººd (vt lisa 1). Vaatlesin peavºid ERMi (kogus 51 

vººd, valimis 15) , Vªrska Talumuuseumi (13/5)2, V»rumaa muuseumi (10/1), Saatse (3/1) 

ja Obinitsa muuseumi (6/2) ja Eesti Vaba»humuuseumi (5/1) kogudest. Muuseumikogude 

vººd lisas 1 olen jªrjestanud vººde p»hitooni p»hjal, sest vººdes kasutatud punase l»nga 

tooni on peetud vºº vanuse indikaatoriks: varaseimad peavººd on erepunased, hiliseimad 

mustjaspruunid.  

Vaatlesin tºº ettevalmistusprotsessi kªigus rohkem kui 50 vººd, millest mitmete vªrvi- ja 

mustrilahendused sarnanesid, mist»ttu k»iki vaadeldud vºid valimisse ei kaasanud. Valimis 

esindatud vººdel on omadused, mida v»ib peavººde puhul t¿¿piliseks pidada: tihe toimne 

p»iming, s¿mmeetriline rombimuster, levinud vªrvikombinatsioon. Valimisse j»udsid ka 

 
2 Peavºid muuseumi kogus/valimis 
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need vººd, mille legendid sisaldavad uurimuse jaoks vªªrtuslikku infot. Punumistehnika v»i 

vªrvilahenduste poolest erandlikud peavººd jªid sellest uurimusest vªlja. 

Mul oli v»imalus vaadelda kaheksat erakogusse kuuluvat algupªrast peavººd, millel olid 

esindatud k»ik eelpool mªrgitud t¿¿pilise peavºº omadused. Erakogude vººd olid k»ik 

sarnase p»hitooniga, millest v»ib arvata, et tegemist on ¿hel ajaperioodil valminud vººdega. 

Erakogudes leiduvaid vººd on jªrjestatud lisas 2. 

Et uurimuse ¿heks eesmªrgiks on tªnapªevaste l»ngadega peavºº valmistamine, vaatlesin 

seitset 21. sajandil valmistatud peavººd (vt lisa 3) ning palusin nende valmistajatel peavºº 

tegemise protsessi kirjeldada. 

Tªiendavaks infoallikaks uuritavate esemete k»rval osutusid muuseumiesemete kirjeldused. 

Uurija jaoks tªnuvªªrset tººd peavººde detailsel kirjeldamisel on tehtud ERMis ja Vªrska 

talumuuseumis.  

Ajaloolised fotod aitasid tekstidest saadud infot visualiseerida ja kinnitada. 20. sajandi 

alguses Setomaal ¿les v»etud fotode p»hjal sain teha jªreldusi peavººde kandmise kohta. 

Leidsin fotojªªdvustusi setodele iseloomuliku hargil punumise tººv»tte kohta.  

Peavºº punumisega seotud tººv»tete kirjeldusi leidus  ERMi etnograafilises arhiivis (ERM 

EA 44:1; EA 43:1; EA 28:5; EA 58:1) ning Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekstide 

kogumikus ĂKuiss vanal V»romaal eletiñ (2005). 

Infot peavººde valmistamise kohta sain seto kªsitºº tegijatelt, kes jagasid oma kogemust 

v»i mªlestusi peavººde tegemisest. K¿sitletuteks olid Galina Liivago, Anne K»iv e K»ivo 

Anna, Terje Lillmaa, Katrin Linnus, Erika Tamm, Tatjana Smorodina. Pªrandoskajaid, kes 

teaks, millised olid tªpsed algupªraste vººde valmistamise tººv»tted, enam elavate hulgas 

ei ole, kuid kªsitººtegijate kogemus aitas luua ettekujutust, mil viisil vanu peavºid tehtud 

on.  

Setokeelsete terminite tªpsustamisel oli abiks Marika Keerpalu, kes vahendas oma ema 

Helju Tsopatalo ja meheema Maria Keerpalu keeleteadmisi. Infot Maarja Pªhnapuu kui 

viimase teadaoleva algupªraste vººde valmistaja kohta sain vestlusest Seto Instituudi 

tegevjuhi Ahto Raudojaga. 
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Peavººde uurimismeetoditeks oli vaatlus, intervjuu (koos k¿simustikuga ning vabas vormis 

vestlusena) ning punumiseksperimendid. 

Peavººde vaatlustel keskendusin esmajoones visuaalsetele nªitajatele: peavºº laius, 

punutud osa pikkus, v»rgendi ja otsatuttide pikkus, kasutatud l»ngade vªrvid. Lugesin ¿le 

punumiseks kasutatud l»ngad, mille arvu jagamisel vºº laiusega, sain tuletada vºº 

koetiheduse. Erakogudes olevate algupªraste vººde l»ngadest v»etud kiuproove vaatlesin 

mikroskoobi all 40kordse suurendusega ning tegin nªhtu p»hjal jªreldusi kasutatud l»ngade 

koostise kohta. 

Kaasaegsete peavººde tegijatega viisin lªbi intervjuud , mida v»imaluse korral tªiendasin 

k¿simustikuga. K¿sitluse kaudu kogusin infot peavººde valmistamiseks kasutatavate 

materjalide,  tººvahendite ja -v»tete kohta. Kogutud andmed on esitatud neljandas peat¿kis, 

milles kirjeldan peavººde tªnapªevaseid valmistusviise. 

Algupªraste peavººde punumistiheduse ja s¿mmeetria saavutamise saladuse lahendamiseks 

tegin punumiseksperimente erineva koostise ja jªmedusega l»ngadega. Lisaks 

eksperimenteerisin erinevate tººv»te ja -vahenditega. Eksperimentide detailsed tulemused 

on ªra toodud lisas 6. Punumiskatsete tulemusena valmis ka ¿ks tªism»»dus peavºº, mille 

tegemist kªsitlen neljandas peat¿kis. 
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2. PEAV¥¥DE MUUTUMINE AJAS 

K»rvutades peavºid seto naise r»ivastuse teiste osadega, aga ka seto elamu sisustuses 

kasutatud p¿haserªttidega, on v»imalik teha jªreldusi, millised muutused on peavººdega 

toimunud umbes sajandi jooksul (19. sajandi keskpaigast kuni 1940ndateni) Peamine areng, 

mis peavººde puhul selgelt silma hakkab, on kasutatud punase l»nga vªrvitooni muutumine. 

Funktsiooni ja ¿ldise vªlimuse poolest nªivad peavººd ajas p¿sinud ¿hetaolistena.  

 

2.1 Vªrvid 

Punane peavºº koos valge linikuga esindab seto kultuurile iseloomulikku 

vªrvikombinatsiooni. Seto kultuuri m»testaja Mare Piho kirjutab: Punane ja valge on seto 

kultuuri p»hivªrvid. [ ] Need esinevad nii materiaalses kui vaimses kultuuris. Vªrvidel on 

rituaalne tªhendus s¿nni-, pulma- ja matusekombestikus. [ ] Punasega tªhistati eriti tªhtsat 

ja sakraalset, eluj»udu, mineviku ja tuleviku seotust, p¿simajªªmist. (Piho 2000) 

Seto naise traditsioonilise r»iva kaunistamisel eelistati erepunast e verrevat tooni kuni 19. 

sajandi l»puni. Varaseima, 19. sajandi algusesse dateeritava puna-valge r»ivakomplekti 

juurde kuulus erepunase p»hitooniga maavillasest l»ngast punutud peavºº (vt joonis 1 ERM 

EJ 58:19; VK 1215:5 E 93:5). Samal aja kasutati teiste r»ivaosade (hamede ja puusarªttide 

tikand, linikuotsade kumakuriie) valmistamisel helepunast puuvillast maagel»nga. (Piho 

2000) 

Erepunase p»hitooniga peavººde kirjal»ngade vªrvilahendused on hilisemate vººdega 

v»rreldes mitmekesisemad (vrd foto 6, foto 8). Peavººde kirjades on esindatud roheline 

(haljas), must, naturaalvalge, sinine, oranģ (muragavªrmi), kollane, roosa (marËanªoline)3. 

 
3 Setokeelsed vªrvinimetused Helju Tsopatalolt 
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ERM A 909:98 ERM 416:3 ERM 6595 ERM 359:9 

Foto 6. Erepunase p»hitooniga peavººd 

Alates 19. sajandi l»pust hakati Setomaal varasema puuvillase maagel»nga asemel r»ivaste 

kaunistamiseks kasutama punast villast vabrikul»nga. Seal ajal tuli tekstiilides kasutusse nn 

riia l»ng, mida Petserist laatadelt v»i rªndkaupmeestelt osteti. (Eesti rahvakultuurié 2007, 

lk 159) Koos riia l»nga kasutuselev»tuga hakati verreva tooni asemel eelistama jªrjest 

tumedamaid punaseid ja pruunikaid toone (foto 7). Samaaegselt toimusid l»ngavªrvi 

muutused nii hamede, linikuotste kui vººde ja peavººde juures. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 

196) Vªrvieelistuste muutust ªrgitavaks teguriks v»ib pidada kaubandust, kuid ka »igeusu 

kirikutekstiile ja ikoonimaale. (Piho 2000) 

ERM A 658:11 ERM 6595 ERM 564:3 STM 490 E374 

Foto 7. Punase p»hitooni muutumine 

Alates 1920ndatest muutusid peavººde vªrvi- ja mustrilahendused ¿hetaolisteks: 

tumepunase (punakaspruuni) p»hja sisse p»imiti rombe rohelise (harvem sinise) ja musta 

villase l»ngaga, mille vahel ¿ksik hele joon naturaalvalge linase v»i puuvillase niidiga.  

ERM A 909:98 OSM 440T 2641 STM 2187 E 1463 Peavºº E8 

Foto 8. K»ige levinum kiri peavººdel alates 1920ndatest  
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Kirjad on n¿¿dse aja pªªvººdel peaaegu k»igil ¿hetaolised, ainult »ige vanast oli ka 

teistsuguseid kirju tarvitatud. (ERM 176:16) 

[Pªªvººd] k»ikidel ¿hesugused, ainult laius on mitmesugune. (ERM 6291) 

R»ivakomplekti, kus hame kªisekiri, linikuotsa kumakuriie ja peavºº olid k»ik ¿ht tooni 

l»ngast, peeti terviklikuks. Ent seto naine v»is korraga kanda tumepruuni kirjaga hamet ja 

vanamoelist heledamat punast tooni peavººd, kuna peavºº ei kulunud n»nda kiiresti lªbi kui 

hame. (Kaldmaa, Moora 1946, EA 43:127) 

 

2.2 M»»tmed 

 

Heikel on peavºº keskmiste m»»tmetena mªrkinud 3,5 cm laiuses ja 180 cm pikkuses. 

(Heikel 1909, lk14) Trees kirjutab, et on peavºº laius 3-4 cm ning pikkus 175 cm. (Trees 

1953, lk 129) Kui k»rvale jªtta poolikud v»i katkenud vººd, siis minu poolt vaadeldud 

peavººde hulgas ¿htegi vªhem kui 4 cm laiust ning 190 cm pikkust peavººd ei esinenud. 

Vººde ¿ldpikkus (punutud osa + narmad) jªi vahemikku 220-240 cm, laius varieerus 4 ï 6,5 

cm vahel. Vaadeldud vººde p»hjal otsustades pole peavººde pikkuse ja laiuse nªitajad aja 

jooksul mªrkimisvªªrseid muutunud ï m»»tmed on sarnased, vºº p»hitoonist s»ltumata. 

Pikkade peavººde puhul on tegemist on pidulike vººdega, mida kanti kui kodust vªljas kªidi. 

Peavºº ERM A 620:13 legend annab kinnitust:[  ] kuulus Paraskei Mªgistele, kes elas ja 

kandis seda Suure-R»sna k¿las (1971. a 51 aastane). Kui peo peale kuhugi lªks, siis varem 

kandis. Ega ennevanasti seda ka igapªe es kantu. 

Piduliku, pika ja kaunistatud pealiniku k»rval oli argisemal puhul kasutusel lihtsam ja l¿hem 

linik, mille peale seoti ka l¿hem peavºº. (K»iv 2021) Teovººks nimetatud l¿hikesel peavººl 

puudusid seljale ulatuvad v¿¿ hanna, nende asemel oli kahte otsa kangast sidumispaelad 

»mmeldud. Vªrska talumuuseumi kogus on ¿ks selline argipªeval kantud vºº (STM 5591:2 

E 2084), mille puhul on teada, et algselt on vºº olnud tªispikk, kuid hiljem kulununa on 

puuvillasest kangast jªtkud saanud.  
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Foto 9. Argipªevane peavºº STM 5591:2 E 2084 

Selle argipªeviti kantud vºº laiuseks on 4,5 cm ning pikkuseks 84 cm, mida on parasjagu 

nii palju, et punutud osa ulatus ¿mber pea ning kangast jªtkudest piisas s»lmimiseks. Kas 

selliseid l¿hemaid peavºid ka spetsiaalselt punuti v»i oli tegemist vaid kulunud pikkade 

vººde taaskasutusega, pole teada.  

Peavººde laiusel on kindel seos viisiga, kuidas pikka, kaheotsalist linikut pªhe seoti. 

Vahemik 4-5 cm oli piisav, et katta ªra liniku serv, mis kaheotsalise liniku pªhe keerutamisel 

jªi poole lauba peale. (Trees 1953, lk 129) Kitsama vºº alt v»inuks liniku serv vªlja libiseda. 

Rohkem kui 5 cm laiust vººd oli aga raske tihedalt kinni s»lmida. (K»iv 2021) 

 

2.3 Koetihedus 

Koetihedus on selles uurimuses peavººde punumistehnika kvaliteedi nªitajaks. Varasemate 

ja hilisemate vººde visuaalsel v»rdlemisel nªisid hilisemad vººd olevat tihedama 

koepinnaga. Visuaalse hinnangu kontrollimiseks ja vººde tegeliku koetiheduse vªlja 

selgitamiseks lugesin kokku valimis esindatud peavººde punumiseks kasutatud l»ngad ning 

jagasin nende arvu vºº laiusega (sentimeetrites). Kontroll toetas visuaalse v»rdluse 

jªreldusi. Varasemate, erepunase p»hitooniga vººde punumiseks on kasutatud keskmiselt 89 

l»nga, vººde keskmine laius 5,1 cm. Koetiheduse nªitaja 17,5 l»nga/cm kohta. Hilisemate, 

kirsipunase ja sellest tumedama p»hitooniga peavººde puhul on kasutatud keskmiselt 93 

l»nga, vººde keskmine laius 5,3 cm. Koetiheduse nªitaja 18,8 l»nga/cm-l4.  

Esitatud numbrite p»hjal saan teha jªreldused: 1)  hilisemate vººde puhul kasutatud riia l»ng 

v»imaldas saavutada tihedamat koepinda kui varasemalt kasutatud l»ngad; 2) punumisel tuli 

vºº optimaalsest laiusest kinni pidada, mist»ttu kaasnes uue materjali kasutuselev»tuga 

vajadus kasutada rohkem l»ngu. 

 
4 Keskmine koetihedus on valimi peavººde koetiheduste aritmeetiline keskmine, mitte keskmiste nªitajate 

jagamistehte tulemus. 



19 
 

2.4  Punumistehnika 

Peavººd on punutud toimses tehnikas. Valimis 

leidub peavºº (vt lisa 1, ERM A 564:3), mille 

valmistamise tehnikaks on mªrgitud labaselt 

p»imimine, kuid vºº vaatlemisel selgus, et 

tegemist on siiski toimselt p»imitud vººga. 

Varasemate uurijate poolt tehtud jªreldus toimse 

p»ime kasutamise kohta sai kinnitust minu 

kªsutuses oleva vººkatke harutamisel (foto 10). 

K»ikide vaadeldud peavººde koepind sarnaneb 

uuritud vººkatkele, millest v»in jªreldada, et just 

toimses tehnikas p»imimine loob peavººdele 

iseloomuliku pinnastruktuuri ja kirja.  

Peavººde p»imimisel on kasutatud 2/2 toimset p»imet, mille puhul ¿ksik p»imel»ng liigub 

vaheldumisi kahe l»nga alt ja kahe pealt. Traditsiooniliselt on punumiseks kªªritud neljaga 

jaguv arv l»ngu ning lisatud ¿ks l»ng. (K»iv 2021) Sellise kombinatsiooniga paaritu arvu 

l»ngadega punudes on rombe moodustavate l»ngade liikumine servadel ¿hesugune ï ¿ksik 

p»imel»ng liigub serval esimese kahe l»nga pealt, siis alt jne. Nii p»imides saavutatakse 

rombide visuaalne s¿mmeetria ning keskjoonel sªilib 2/2 p»imesamm.  

 

2.5 Otste viimistlus 

Peavººde otstesse jªªvad lahtised narmad on 2 ï 4 cm ulatuses harude kaupa l»ngaga ¿le 

mªhitud ja v»rgendiks ¿hendatud. V»rgendi otsa on veel omakorda kogukad l»ngatutid 

kinnitatud. ¦hel vaadeldud peavººl v»rgend puudub, narmad on otstes kimpudeks jaotatud, 

kimpude ¿mber on l»ngadest tupsud (vt foto 5, ERM 6595). 

Varasemate, erepunaste p»hjaga peavººde otsatuttide viimistlus hilisemate vººdega 

v»rreldes lihtsam, kaunistus piirdub enamasti vªrvilise v»rgendiga. V»rgendid on 2 ï 3 

realised. Hilisematel vººdel on spiraalv»rgendid kuni 5 rida, l»ngaspiraalide vahele on 

lisatud klaashelmeid, litreid ja piiprelle (vt foto11). Pªrlid lisasid vººotstele sªra ning veidi 

ka kaalu, hoides vºº kenasti sirgelt seljal rippumas. 

Foto 10. Peavºº katke harutamine 

punumistehnika tuvastamiseks 
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VK 1215 5E93 5 1 EVM E 218 57 STM 5585 2 E 2023 STM 533 E 416 

Foto 11. Peavººde otsav»rgendid 

L»ngadega ¿le mªhitud narmad meenutavad muinasaja l»pust 

pªrinevate r»ivaleidude pronksspiraalkaunistusi. Sarnasust 

pronksspiraalide ja l»ngaga mªhitud vººnarmaste vahel on 

kªsitlenud Kurrik ERMi 9.-10. aastaraamatus ilmunud artiklis, 

kus v»rdles peavººde, sªªrepaelade jm vººde otsapunutisi Lªtist 

leitud v»reripatsiga. (Kurrik 1934, lk 225-230) Pronksspiraalidest 

koosnevat v»reornamenti kasutati hilismuinasaegses 

lªªnemeresoome ruumis ehete ja tekstiilide kaunistamiseks. Kui 

¿lejªªnud Eesti alade arheoloogilisest materjalist kadus 

v»reornament ¿ldiselt 13. sajandi l»pul, siis Siksªlª peapªrgadel 

ja Kagu-Eesti tagarªttidel leidus seda veel 14. sajandil. (Valk 

2004) Peavººde v»rgendites v»ib leida sarnasusi Siksªlªst leitud 

pªrgade v»rgenditele, kuid selle seose paikapidavuse vªlja 

selgitamine peab jªªma m»ne jªrgmise uurimistºº teemaks. 

 

Peavºid p»hitooni p»hjal v»rreldes ilmneb, et varasemad vººd on vªrvilahendustelt 

mitmekesisemad, kuid tagasihoidlikumate otsatuttidega. Hilisemate vººde vªrvilahendus ja 

kirjad on ¿hetaolised, ent tutud on rikkalikult dekoreeritud. Aja jooksul on muutunud 

peavººde punumiseks kasutatud l»ngad ï maavillane on asendunud vabrikul»ngaga ning 

vººde koetihedus on suurenenud. Vººde pikkuses ja laiuses mªrkimisevªªrseid muutusi ei 

ole toimunud. 

 

 

 

Foto 12. Siksªlª  peapªrja 

otsatutt. Foto:Ratas, J. 2014 
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3. PEAV¥¥ PUNUMISE ALGUP RASED T¥¥VìTTED 

Mitmed allikad mªrgivad, et peavººd oskasid teha vªhesed naised. Ka peeti peavºº tegemist 

t¿¿tuks (ent k»rgelt hinnatud) tººks, mida iga¿ks ei viitsinudki ette v»tta. Siin v»ib peituda 

¿ks p»hjus, miks peavºº punumise tªpsemate tººv»tete kohta ¿lestªhendusi raske leida on. 

Ega¿tËs m»ista_as kuta ja ega¿tËs nakkas tuud t¿¿d ka ette `v»tma. Siss pªªv¿¿kudujak 

koiva. Nuud olËliva niisama `vaes» inemise, uma kªe-jala pªªlt `elËlevvª. Pªªv¿¿kuduja 

olËliva naase. (Kuiss vanalé 2005, lk 353) 

Pªªv¿¿d tehtavat nªpuga, olla t¿¿tav tºº ja hinnatavat k»rgelt. (ERM A 231:12) 

Peavºº ERM A 653:1801 puhul on teada, et valmistas vººkuduja Taska, k»ik ei osanud vºid 

kududa. V»ib arvata, et vººde all peetakse silmas nimelt peavºid. 

Alljªrgnevalt toon vªlja andmed, mida eelnevad uurijad peavººde valmistamise kohta ¿les 

on tªhendanud ning tªiendan kogutud infot punumiseksperimentide kªigus omandatud 

kogemusega. 

 

3.1 Tººprotsessid ja -vahendid 

L»ngade kªªrimine. Peavºº l»ngade kªªrimiseks v»idi kasutada sama tººvahendit nagu 

kanga l»ime kªªrimiseks ehk kªªrida kªªrpuul v»i vedada ¿les seinale kinnitatud pulkade 

peale. Kªªrimisel tehti vahelikurist vaid ¿hte l»ime otsa.  

Kangast `veetËe pººra pªªl. Pººral olËl ¿teh otsah katËs `pulka, t»»s»h otsah ¿tËs pulk. Kat» 

pulga pªªle `pante `vaelikko, a ¿te pulga pªªle mªhªste niisama `¿mbre.[  ]Ko `vªikene 

kangaŜs olËl, siss `veetËe rihetar» `vªikese pººrªga. (Kuiss vanalé 2005, kl 305) 

Hoone seinale kinnitatud pulkade vahel l»ime ¿les vedamine oli ¿ldisemalt levinud 

kªªrimisviis 19. sajandi teisel poolel, kuid veel 20. sajandi keskpaigas on l¿hemaid ja 

kitsamaid l»imi just seinal ¿les veetud. Seinal kªªrimine oli enam tuntud L»una-Eestis ja 
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saartel. (Astel 1971) Eelneva p»hjal v»ib arvata, et peavºº l»ngade kªªrimiseks eraldi 

kªªrpuud p¿sti ei pandud, vaid kasutati kªepªrasemaid lahendusi (nt seinal kªªrimine), kuna 

l»ngu ei olnud kangal»imega v»rreldes kuigi palju. 

Vaja peal veeti umbes kolm arssinat pikk ja narmast nn pªªte jagu pªªle umbne ring ja 

l»igati ¿hest kohast lahti. (Fuchs 1947, ERM EA 44: 99, 97) 

Selle kirjelduse p»hjal kªªriti pulkade peal peavºº tegemiseks vªlja umbes 4,2 m pikkused 

l»ngad.  

Hargil p unumine. Mitmes erinevas allikas mainitakse, et 

peavººd on punutud hargil. Nagu jªrgnevatest kirjeldustest 

ja fotodest jªreldada v»ib, tªhendab hargil punumine seda, 

et hargi k¿lge fikseeriti punutava vºº ots, et l»ngu oleks 

v»imalik punumiseks vªlja pingutada. Harki hoiti 

punumisel p»lvede vahel. Ka v»is punuja hargi otsa vastu 

k»htu toetada v»i m»nda kªepªrasesse kohta p¿stiselt 

paigale torgata. Valmiv pael keerutati jªrjest hargi harude 

¿mber. Punumise hark v»is olla looduslikust harulisest 

oksast tehtud v»i kitsast »hukesest lauast vªlja voolitud.  

Kudumisel hoiti hark p»lvede vahel. (Fuchs 1947, ERM 

EA 44: 99, 97) 

Vºº on tehtud puust hargil (pªªv¿¿ hargil). (ERM A564:3) 

Obinitsast on 1912. aastal kogutud peavºº koos hargiga (ERM 6410): Naesed kannavad 

seda vººd linike pªªl ¿mber kºidetult; palmitaase hargil. 

P»lva lªhedalt Kªhri k¿last 1920. aastal kogutud palmiku kudumise hargi (foto 13, ERM A 

227:29) juurde kuuluv kirjeldus annab aimu hargil punumise tººv»ttest:  

Niisugused hargid olnud juba ammu tarvitusel, nendega tehakse veel praegu tººd.  Harude 

k¿lge kinnitatakse palmiku ots ja hakatakse kuduma, teist otsa kas kuhugi p¿stloodis kinni 

pannes v»i vastu rindu hoides, koetud palmik mªhitakse harude ¿mber.  

 

Foto 13.  Palmiku kudumise hark,  

ERM A 227:29 
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Eelpool kirjeldatud viisil hargil paela punumist demonstreeris 1985. aastal Maarja Pªhnapuu 

Kossolka k¿las (foto 14, 15). Maarja Pªhnapuud (1914-2001) on peetud viimaseks, kes 

valdas peavººde punumise algupªraseid tººv»tteid. (Raudoja 2021) 

 

Foto 14. Paela punumine hargil. Foto: Kerge, T.  

ERM Fk 2412:7 

 

 
Foto  15. Maarja Pªhnapuu (71 a) punub hargil 

paela. Foto: Kerge, T. ERM Fk 2412:7  

 

Proovisin hargil punuda 41 l»ngaga vººd. Oksaharust valmistatud hargil oli laia paela 

punumine keeruline, kuna l»ngad vajusid hargi harude vahel ¿hte kobarasse kokku ning see 

raskendas vaheliku korjamisel l»ngade »ige jªrjekorra hoidmist. Tulemuseks olid 

p»imevead, mida tuli lahti harutamise ja uuesti punumise teel parandada. Samuti ei 

»nnestunud saavutada v»rdsete k¿lgedega rombe (vt lisa 6, proov 8). 

Teistsugusel hargil punumise on joonistusena jªªdvustanud ¿li»pilane Juhan Vasar 1923. 

aasta suvel Obinitsas (vt joonis 5, ERM EJ 6:8). Visandilt v»ib aimata, et laial, lamedal 

hargil on punutud rombilise kirjaga laia paela  ╖  v»imalik, et peavººd. Joonisel on hargi 

pikkuseks mªrgitud 53 cm, teisi m»»te ei ole ªra toodud. 

Peavºº p»imimise sarnasel hargil on 1922. aasta Setomaa ekspeditsioonil ¿les joonistanud 

ka soome-rootsi kunstnik Carl Bengts (vt joonis 6). 
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Proovisin jªrele ka sellisel hargil punumise tººv»tte. Spetsiaalselt peavºº tegemiseks 

valmistatud lamedal hargil lªks punumine lihtsamalt, l»ngade jªrjekorra hoidmine »nnestus 

erilise pingutuseta (vt lisa 6, proov 9). Punumiskatsete kªigus hargil punumise vilumust vªlja 

kujuneda ei j»udnud, kuid saadud kogemus andis kinnitust, et tegemist on laia paela 

punumiseks sobiva tººv»ttega ning tiheda punutise saavutamine v»imalik. 

Hargil punumise eelis on v»imalus v»tta tºº kªsile igal vabal hetkel, puudub vajadus 

spetsiaalse tººkoha jªrele. K¿ll aga n»uab hargil laia paela punumine vilumust, sest l»ngu 

ei ole v»imalik nii tugevalt pingutada nagu seda seni kasutatud tººv»tte puhul teinud olen.  

Keskpaigast alustamine. Peavººde punumiseks vªlja m»»detud 4meetriste l»ngadega 

olnuks t¿likas vºº punumist pªris otsast alustada. Pikad l»ngad hakanuks omavahel 

takerduma ja s»lme minema, tagajªrjeks v»inuks olla paljude l»ngade katkemine. Mist»ttu 

oli arukas alustada punumist l»ngade keskkohast. 

Vºº keskkoht mªhiti hargile ja hakati keskelt otsa poole palmitsema ï enne ¿ks pool, pªrast 

teine. (Fuchs 1947, ERM EA 44: 99, 97) 

Joonis 5. Vººkuduja. Hark. Joonistanud Vasar, J. 

1923. ERM EJ 6:8,  

 

Joonis 6. Peavºº punumine hargil.  

Visandanud Bengts, C. 1922. Kalevalaseura kogu. 
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Peavºº  ERM A 564:3 legendis on mainitud, et punumiseks keriti l»ngad pulkade peale. 

Pole leidnud kinnitust, et see olnuks ¿ldiselt levinud tººv»te. Pulkadele kerimine vªhendab 

l»ngade katkemise v»imalust, kuid raskendab tººd, kuna l»ngade otsas rippuvad pulgad 

kipuvad segi minema ning neid tuleb iga l»nga vahelikust lªbi t»mbamise korral lahti 

harutada. Pulk iga l»nga otsas tªhendab olulist lisakaalu, mis muudab peavºº punumise ¿ht 

kindlat tººpaika n»udvaks tegevuseks.  

Vaheliku korjamine.  Peavºº punumist kujutavatelt joonistelt 5 ja 6 pole v»imalik kindlaks 

teha, kuidas korjati vahelik, millest p»imel»ng lªbi viidi. Punumisel on vaheliku 

tekitamiseks kaks moodust: 1) eelnevalt vahelik s»rmega valmis korjata (2 l»nga alla, 2 ¿les 

jne) ning siis p»imel»ng lªbi vedada; 2) korjata vahelik p»imel»nga kaasa vedades. 

Kogemusele tuginedes on vaheliku ette valmis korjamine otstarbekam moodus, mis 

vªhendab p»imevigade tekkimist ning annab v»imaluse eelnevalt korjatud vahelik kokku 

t»mmata ning sel viisil tihedam koepind saavutada. V»imalikult s¿mmeetriliste rombide 

saavutamiseks tuleb vahelikku korjata vaheldumisi ¿helt ja teiselt servalt. Mitu l»nga jªrjest 

¿helt servalt korjates on suurem t»enªosus tekitada ebav»rdsete k¿lgedega rombid. 

V»rgendi mªhkimine. Peavºº otstesse jªªvad narmaid on 2 ï 4 cm ulatuses l»ngaga tihedalt 

¿le mªhitud, moodustades mitmevªrvilisi l»ngaspiraalidest v»rgendeid. Narmad on ¿le 

mªhkimiseks jagatud tavapªraselt 7 ï 8 kimpu, mis jªrgnevatel v»rgendi ridadel v»rdsete 

osadena uuteks kimpudeks jagatud. Nii on moodustatud 2 ï 5 realised v»rgendid. Narmaste 

spiraalselt mªhkimiseks kinnitati vºº laua k¿lge v»i anti ots lapse hoida. (ERM A 564:3) 

L»ng, millega spiraale mªhiti, v»is olla p»imel»ngadest peenem (tªnapªevase peenvillase 

tikkimisl»nga taoline), ent leidub ka v»rgendeid, mis mªhitud samast l»ngast, millest vºº 

oli punutud. Peenema l»ngaga p»imitud v»rgendid on visuaalselt »hulisemad ja 

korrapªrasemad.  

 

3.2 Toimselt punumise eripªra 

Toimselt 2/2 punumisel on oluline l»ngade arv, et punutava paela keskjoonel ei tekiks 

koeviga. Peavººde punumiseks on tavapªraselt v»etud neljaga jaguv arv l»ngu ning lisatud 

¿ks l»ng (kokku 81, 85, 89, 93 jne). Sellise l»ngade kombinatsiooni puhul saab p»imel»ng 

m»lemal ªªrel liikuda kahe esimese l»nga pealt, siis kahe alt jne (vt joonis 5). N»nda 
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p»imides saavutatakse vºº ªªrtel rombide s¿mmeetria ning 

keskjoonel sªilib 2/2 punumise r¿tm. 

On oluline, et kasutatavate l»ngade arv oleks nimelt neljaga jaguv 

arv, millele lisatud ¿ks l»ng. Juhul kui kasutada kombinatsiooni, 

kus l»ngu on nt 34+1, 66+1, 86+1 vms, tuleks keskjoonel 2/2 

p»imesammu sªilitamiseks a) alustada p»imel»ngaga ¿hel serval 

liikumist kahe esimese l»nga alt ning teisel serval kahe esimese 

l»nga pealt; b) mitte lisada tªiendavalt ¿hte l»nga ning punuda 

hoopis paaris arvu l»ngadega.  

 

3.3  L»ngad 

Valimisse kuuluvatest vººdest viis on valmistatud maavillasest l»ngast. ¦lejªªnud 

vaadeldud peavººd on valmistatud pehmest ja ¿htlasest l»ngast, mida vººde kirjeldustes riia 

l»ngaks (riia lang) nimetatakse. Nagu eelpool mªrgitud, oli riia l»nga puhul tegu 

vabrikutoodanguga, mida rªndkaupmeestelt v»i laatadelt osteti. Punumiseksperimentide 

kªigus selgus, et punumiseks kasutatavate l»ngade koostis ja omadused (maht, venivus, 

haakuvus) on peavººdele omase tiheda struktuuri saavutamisel mªªrava tªhtsusega.  

Peavººde kirjeldustes mainitud riia l»ng erineb omadustelt maavillasest l»ngast, mida 

kodudes kedrati. Riia l»ng on kolme- v»i neljakordne mahuline ja veniv l»ng, mis talub hªsti 

nii venitamist kui h»»rdumist. L»nga maht ja venivus on tegurid, mis aitavad kaasa tiheda 

punutise tekkimisele, kuna punumise kªigus peenemaks venitatud l»ng omandab pªrast 

pingest vabastamist endise mahu ning tªidab t¿himikud p»imingus. Tulemuseks on 

peavººdele iseloomulik tihe ja lªbipaistmatu punutis. Mahu ja venivuse k»rval on selles 

kontekstis oluline roll ka l»nga haakuvusel. Haakuvuse all pean silmas l»ngakiu omadust 

teiste kiududega haakuda. Riia l»nga haakuvus on v»rreldav maavillase l»ngaga. Hea 

haakuvusega l»ngadest on h»lpsam punuda, kuna kokku t»mmatud vahelik ei libise jªrgmise 

vaheliku korjamisel lahti. See omakorda h»lbustab pinna ¿htlase tiheduse sªilitamist ning 

sisse punutud rombiliste kirjade s¿mmeetrilisuse saavutamist. 

Kirjalikes allikates on riia l»nga iseloomustatud kui Ăsiidineñ, Ăpehmeñ, Ăvillaneñ, 

Ăpoevillaneñ (Kurrik 1934, Voolmaa 1981, Nassar 2015), seejuures l»nga kiulist koostist 

tªpsustamata. Vaatlesin erakogudesse kuuluvatest peavººdest v»etud l»ngade kiude 

Joonis 5. Toimselt 2/2 

p»imimine 13 l»ngaga  
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mikroskoobi all, et tuvastada, milline on kiu struktuur. Kiude mikroskoobi all 40kordse 

suurendusega vaadeldes sain kinnitust, et l»ngakiudude pinnastruktuur vastab loomse kiu 

struktuurile: kiudude pinnal on nªha villakiule omane soomus (vt lisa 4). (Hock jt 1942) 

Millest v»ib jªreldada, et tegemist on villaste l»ngadega, nagu vªidavad mitmed varasemalt 

viidatud allikad. Lisaks kinnitab riia l»nga loomset pªritolu lªbi viidud p»letuskatse: 

erinevatest peavººdest v»etud l»ngaproovide p»letamisel eraldus iseloomulik valgu 

p»lemise l»hn, p»lemisjªªnuseks l»nga otsas oli sºestunud kera, mis pigistamisel laiali 

pudenes. (Tervonen 2008) 

Mikroskoobiga vaatlemine ja p»letuskatse kinnitasid, et tegemist on loomsest kiust 

valmistatud ehk villase l»ngaga. 

Riia l»nga vªlimus, maht ja venivus sarnanevad tªnapªevasele peen-villat»ugu lammaste 

villast valmistatud kamml»ngale, kuid haakuvus on v»rreldav maavillase l»ngaga. 

 

Kokkuv»tvalt v»ib algupªrastele peavººdele iseloomuliku struktuuri, tiheduse ja 

s¿mmeetria saavutamise teguriteks pidada peavºº punuja vilumust, spetsiaalse peavºº hargi 

kasutamist, toimse punumistehnika jaoks sobivat l»ngade arvu ning sobivate omadustega 

l»ngu. 
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4. PEAV¥¥DE VALMISTAMISE T NAP EVASED 

T¥¥VìTTED JA -VAHENDID 

 

P»hjusel, et algupªraste peavººde valmistamise detailseid juhendeid pole sªilinud kirjalikult 

ega suulise pªrimusena, tuleb tªnapªeval peavºº valmistajal luua ise tººv»tted, mille abil 

j»uda tulemuseni, mis oleks v»rreldav sajanditaguste peavººdega. Need neli peavººtegijat, 

kellel palusin vastata k¿sitlusele peavºº valmistamise tººv»tete kohta, on minu hinnangul 

saavutanud piisavalt hªid tulemusi, et nende tºid eeskujuks seada ning nende kogemusest 

»ppida. 

K¿sitlusele vastanute hulgast kolm, Erika Tamm, Terje Lillmaa ning Katrin Linnus, on 

teinud oma esimesed katsetused peavººde valmistamisel: valminud vººde hulgana 

mainitakse 2 ï 4 vººd. Neljandat k¿sitletut, Tatjana Smorodinat, v»ib pidada elukutseliseks 

peavºº punujaks, kes viimase kaheksa aasta jooksul valmistanud ca 80 vººd.  

 

4.1 Tªnapªevaste peavººde valmistajate tººv»tted 

Alustasin peavºº punumistehnika rekonstrueerimise katsetega 2010. aastal, mil minu 

valdusesse j»udis ¿he algupªrase peavºº katke (vt lisa 2, E1). Proovisin lªbi mitmeid 

erinevaid l»ngu ja punumisv»tteid, et vanade vººdega v»rreldava tulemuseni j»uda. 

Uurimistºº kªigus sain teada, et sarnaseid katsetusi on minuga paralleelselt teinud ka 

mitmed teised kªsitººtegijad. Saamaks teada, milliseid tººv»tteid ja -vahendeid 

tªnapªevaste peavººde tegemiseks kasutatakse, k¿sitlesin kuute peavººde punumise 

tehnikat valdavat kªsitººlist. Neist neljale, kel tªispikkuses peavºº valmistamise kogemus, 

saatsin tªiendavalt k¿sitluslehe (vt lisa 5). V»imaluse korral oleksin k»igi peavºº tegijatega 

kohtunud ning palunud neil oma tººv»tteid demonstreerida, kuid tervishoiukriisi tingimustes 

tuli piirduda s»naliste selgitustega. 

L»ngade kªªrimine. K»ik vººde valmistajad kasutavad 4kordseid l»ngu, mille koostises 

on 100-75% meriinovilla. Kasutatud l»ngadena on mªrgitud Cevinia Superfine Merino ja 
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Titan Wool Record. Vªrviliste kirjal»ngadena on kasutatud ka maavillast l»nga, lisaks 

puuvillast v»i linast niiti.  

Vºº l»ngade kªªrimiseks kasutab ¿ks tegija kªªrpuud ja kªªrib l»ngad vªrvide jªrjekorras. 

¦ks m»»dab l»ngad vªlja seinale lººdud naelade peal. Kaks on kªªrimisel l»ngaotsade 

hoidmiseks kasutanud teiste inimeste abi v»i m»»tnud l»ngu vªrvide kaupa nn etalonl»nga 

jªrgi. 

Vªlja m»»detava l»nga soovituslik pikkus varieerub 3,4 meetrist kuni 5,2 meetrini. Tegijad 

p»hjendavad erinevaid m»»te l»ngade erineva venivusega.  

Punumiseks kinnitamine. Vestluste ja k¿sitluse vastuste p»hjal sain teada, et k»ik 

peavººde valmistajad punuvad vºid sarnaselt traditsioonilisele tººv»ttele: alustavad 

keskkohast, kuid ei kinnita l»ngu hargile, vaid jªrjestavad pliiatsile v»i vardale, mille siis 

omakorda (nt pitskruvidega) sobivasse paika kinnitavad.  

Punumine. Punumisel korjatakse vahelik s»rmele ja p»imel»ng veetakse sellest lªbi v»i siis 

p»imitakse p»imel»ngaga jªrjest k»ikidest l»ngadest lªbi. Mingisuguseid teisi tººvahendeid 

peale oma s»rmede ei kasutata. ¦ks punuja kerib l»ngad vªikesteks vihtideks (kªbikuteks), 

teised punuvad lahtiselt rippuvate l»ngadega. 

¦he rombi valmis punumiseks kulub tegijate hinnangul 1-2 tundi.  Aeg varieerub l»ngade 

arvust s»ltuvalt. Minul kulus 81 l»ngaga punudes ¿he rombi tegemiseks (st u 5 cm 

punumiseks) keskmiselt 1 tund. Pªeva jooksul j»udsin kududa maksimaalselt 20 cm. Sama 

kinnitab ka ¿ks k¿sitlusele vastanu. 

V»rdsete k¿lgedega rombide punumiseks peavad k»ik vastanud vajalikuks l»ngade ¿htlast 

pingutamist ja samas ¿leliigsest pingutamisest hoidumist. ¦ks punuja ei pidanud v»rdsete 

k¿lgede saavutamist oluliseks. Tºº katkestamise jªrel uuesti jªtkamisel soovitab kaks tegijat 

paar rida tagasi harutada ning siis alles punumist jªtkata. Nii »nnestub sªilitada ¿htlaselt 

pingutatud koepind. 

Keskkohast punumise alustamisel on probleemiks vºº keskpaika jªªv koeviga v»i lausa auk, 

mida kohtab ka vanadel peavººdel. Selle vªltimiseks on enne teise vººpoole punumisega 

jªtkamist vººdel keskpaigast m»ned sentimeetrid lahti harutatud. Selline teguviis aitab  

saavutada s¿mmeetrilised rombid vºº keskkohas, mis jªªb hiljem kandja laubale. Ka 
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soovitati vºº punumist alustada vªikese nihkega, mitte pªris keskkohast, et eba¿htlane 

alguse koht asetuks kandja laubalt k»rvale. 

 

4.2 Punumiskatsed erinevate l»ngadega 

Tºº ¿heks eesmªrgiks oli tªnapªevaste l»ngadega algupªrasele peavººle v»rdvªªrse vºº 

valmistamine. Punusin nii traditsioonilisi kui ise vªlja tººtatud tººv»tteid kasutades 

tººproove, eesmªrgiga vªlja selgitada, milline tªnapªeval kaubandusest saadav l»ng on 

peavºº tegemiseks sobivaim. Detailne ¿levaade tehtud proovidest ja jªreldustest l»nga 

sobivuse kohta on esitatud lisas 6. Illustreerimaks valminud proovide »nnestumist, on need 

fotodel esitatud k»rvuti n-º etalonvººga ehk minu valduses oleva peavººkatkega (fotodel 

paremal), mis on punutud 85 l»ngaga ning mille laius on 5 cm (koetihedus 17 l»nga/cm-l). 

Lisaks kaubanduses pakutavatele l»ngadele, kasutasin  ¿he tººproovi tegemiseks 3kordset 

maavillast pool-kamml»nga, mis sai spetsiaalselt selleks tarbeks T¦ Viljandi 

kultuuriakadeemia Vilma villakojas kedratud ja vªrvitud (lisa 6, proov 10). Maavillase l»nga 

maht ja haakuvus on peavºº tegemiseks sobivad, kuid venivus on meriinol»ngadega 

v»rreldes vªiksem. Tulemuseks ¿htlase koepinna ja s¿mmeetriliste selgelt vªljajoonistuvate 

rombidega vºº, mille koetihedus 16,3 l»nga/cm-l. V»rreldes algupªraste vººdega on nii 

visuaalselt kui koetiheduse nªitaja poolest tegemist keskmisest jªmedakoelisema vººga. 

Punumiskatsete tulemusel j»udsin jªreldusele, et peavºº tegemiseks sobivaim on 3 ï

4kordne, mahuline ja veniv, peamiselt meriinovillast kedratud l»ng, millele annab tugevust 

lisatud nailonkiud. Peavººde kasutamisel tuleb neid mitmeid kordi tihedalt s»lme siduda ja 

siis jªlle lahti harutada. Vaadeldud vanadel vººdel oli s»lmimise koht alati rohkemal v»i 

vªhemal mªªral lªbi kulunud, mitmetel s»lme kohta kangaga paigatud (nt lisa 1 ERM 

573:149; lisa 2 peavºº E2). Nailoni sisaldus l»ngas lisab peavººle vastupidavust ning 

pikendab kasutusiga. 

Punumiskatsete kªigus »ppisin, et vºº ¿htlase laiuse ja s¿mmeetria saavutamiseks on 

vajalik, et valmiv vºº toetuks laiale, sirgele aluspinnale (nagu vººhargil v»i fotol 24). Kui 

vºº on kinnituspunktist kokku kistud on ¿htlase laiuse, sileda koepinna ja rombide 

s¿mmeetria saavutamine peaaegu v»imatu.  
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Katsete kªigus kasutasin nelja erinevat punumisviisi:  

1) traditsioonilisele tººv»ttele lªhedaseim moodus, kus jªrjestasin l»ngad varda ¿mber, 

kinnitasin varda stabiilse toe (nt toolikorju) k¿lge ning punusin lahtiste l»ngadega ï st 

l»ngade otstes ei olnud raskusvihti;  

2) jagasin l»ngad raamile, et oleks lihtsam jªrjestust 

hoida (vt foto 16). Esimese katse tegin lahtiste 

l»ngadega, teisel katsel kinnitasin l»ngade k¿lge 

raskuseks puidust niidirullid; 

3) rakendasin l»ngad spetsiaalsele Jaapani 

punumisteljele ï takadaile. L»ngade k¿lge kinnitasin 

mutritest raskusvihid, mis l»ngu ¿htlase pinge all 

hoidsid; 

4) punusin kaks tººproovi punktis 3.1 kirjeldatud 

harkide eeskujul valmistatud tººvahenditega. 

Laial peavººhargil punumise tººasend oli minu jaoks 

mugavam kui nt toolikorjule vms kinnitatud l»ngade punumise asend. Tiheda p»ime 

saavutamine »nnestus. Hargil punumise vilumust ei j»udnud tººproovide punumise kªigus 

vªlja kujuneda, ent esimestest katsetustest saadud kogemus tekitas soovi seda tººvahendit 

edaspidi paelapunumisel kasutada. 

Parima tulemuse saavutasin takadai abil. Tegemist on meil vªhetuntud tººriistaga, mille 

sarnase kasutamise kohta meie aladel andmed puuduvad. Seos jaapani ja seto 

traditsiooniliste punumistehnikate vahel on minu poolt tekitatud ning pole mingit alust 

arvata, et sarnane tººvahend olnuks kasutusel algupªraste seto peavººde valmistajatel. 

Samas, puudub p»hjus, miks ei v»iks sellist tººvahendit kasutada tªnapªevased peavººde 

valmistajad. 

 

Foto  16. Punumine raamil 
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4.3 Takadai teljel punumine 

Takadai tªhendab jaapani keeles k»rg-raami. Traditsiooniliselt on takadail punutud 

lamedaid, tiheda koega siidniidist paelu, mida sarnaselt peavººle, p»imitakse paaritu arvu 

l»ngadega toimses tehnikas. (Tada jt 2020) 

Joonis 6 illustreerib, kuidas l»ngad takadaile 

rakendatakse. Paela algusots kinnitatakse poomile, 

mille peale saab valmivat paela kerima hakata. 

L»ngade otsa kinnitatakse raskusvihid ï tamad. 

L»ngad jagatakse jªrjekorras raami kahele k¿ljele 

komade peale. Komad on piidega klotsid, mida 

takadai raami s¿vistatud soones ¿mber paigutades 

saab punumist oluliselt kiirendada. Komad 

asetsevad raami kahel poolel paiknevates vagudes 

lahtiselt. Neid on v»imalik raamil rea l»pust algusesse ¿mber 

t»sta, lisades nii jªrjest piivahesid, kuhu vahelikust lªbi viidud l»ng paigutada.  

ìppisin takadail punumist videotelt. Jªljendasin nªhtud tººv»tteid ning proovisin neid 

kasutada peavºº punumisel. Esimesel katsel rakendasin takadaile tººproovi punumiseks 

tallevillast kedratud l»ngad, mille otstesse sidusin tamade puudumisel raskuseks 

29grammised mutrid (foto 17, 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto17. Tallevillast l»ngadega pael takadail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 18. Tallevillal»ngast pael, 45 l»ngaga 

Joonis 6. Takadai. Tada jt 2020 
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Proovisin punuda videotest »pitud v»tete abil: korjata vahelikku liikudes keskelt ªªrtele ning 

tihendada koepinda vººm»»ga abil. ¦sna pea lªksin ¿le harjumuspªrasele s»rmega vaheliku 

korjamisele ja s»rmega vaheliku kinni t»mbamisele, kuna nii lªks tºº ladusamalt ja tulemus 

sai korrektsem. Villasele l»ngale vººm»»gaga tihendamine ei sobinud, l»ngad muutusid 

karvaseks ning hakkasid katkema.  

Punumise kªigus selgus, et v»rreldes lahtiste l»ngadega punumisega on takadail soovitud 

koetiheduse saavutamine oluliselt lihtsam, kuid esimesel katsel kasutatud materjal oli sellise 

tehnika jaoks liiga peenike. 

Seejªrel rakendasin punumisteljele uue tººproovi nn sokil»ngadega, mille koostises 75% 

meriinovilla ning 25% nailonit, valged kirjal»ngad kªªrisin puuvillasest heegelniidist. 

Kasutasin punumiseks 45 l»nga, iga l»nga otsa sidusin raskuseks puidust niidirulli (kaaluga 

u 12 g). Sellise l»ngade ja tººvahendi kombinatsiooniga saavutasin esmakordselt soovitule 

ligilªhedase tiheduse ja s¿mmeetriaga koepinna (vt lisa 6, proov 6).  

Jªrgmise tººproovi rakendasin samal viisil, samasuguste l»ngadega, kuid sel korral sidusin 

l»ngade k¿lge raskusvihtideks mutrid. Raskuse lisamine andis soovitud efekti, tulemuseks 

oli ¿htlane punutis ning tªiesti s¿mmeetrilised rombid (vt lisa 6, proov 7). 

ìnnestunud tººproov andis indu rakendada takadaile l»ngad tªism»»dus peavºº 

punumiseks, mida kirjeldan jªrgmises punktis. 

 

4.4  Peavºº valmistamine etappidena 

Oma peavºº tegin ERM A 527:26 Meremªe (vt lisa 1) vºº eeskujul, kuid ei v»tnud 

eesmªrgiks teha koopiat. Et tegemist oli minu esimese peavººga, pidasin esmatªhtsaks 

alupªraste vººdega v»rreldava koepinna saavutamist.  

L»ngad. Esimese peavºº punumiseks hankisin sobivat tooni 4kordsed l»ngad, mille koostis 

kattub eelnevalt kirjeldatud tººproovi l»ngade koostisega: 75% meriinovilla ning 25% 

nailonit. Valgete kirjal»ngade jaoks valisin puuvillase l»imeniidi (foto 20). Oluline on 

mªrkida, et valitud l»ngad sarnanesid mahult ja venivuselt riia l»ngale, kuid haakuvus oli 

tªnapªevastel l»ngadel superwash-tººtlusega viidud oluliselt madalamaks. Superwash-

tººtlus hoiab ªra l»ngast valmistatud esemete vanumise masinpesus ning t»stab 
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kulumiskindlust. Selliste l»ngade punumiseks kasutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et 

l»ngade madala haakuvuse t»ttu v»ivad vaheliku korjamisel eelnevalt korjatud read 

l»dvemaks vajuda. Tulemuseks pehmem ja h»redam punutis kui hªsti haakuvate l»ngade 

kasutamisel. 

L»ngade jªrjekorra mªrkimine. Enne l»ngade vªljam»»tmist lugesin ¿le eeskujuks oleva 

peavºº l»ngad ning mªrkisin pool vªrvijªrjekorrast ruudupaberile. Joonise 7 jªrgi kªªrimisel 

tuleb keskkohast edasi l»ngu jªrjestada peegelpildis (40, 39éjne). 

 

Joonis 7. Pool peavºº ERM A 525:26 l»ngade jªrjestusest 

 

Vººs kasutatud l»ngade arvu teada saamiseks on k»ige kindlam moodus lugeda ¿le ¿he 

mustrikorra jagu l»ngu m»lemal vºº serval (vt foto 19). Saadud arvude liitmisel saab teada 

vººs kasutatud l»ngade arvu. Eeskujuks oleval vººl on ¿hel serval 40 l»nga, teisel 41 ï 

kokku 81 l»nga. 

Foto 19. Mustrikord vºº servadel Foto 20. Peavºº valmistamiseks kasutatud l»ngad 

 

Kªªrimine. Mªrkisin l»ngade vªrvijªrjestusest pool ruudupaberile, et kªªrimisel oleks 

jªrjestusest lihtsam kinni pidada. Planeeritud 203 cm pikkuse vºº punumiseks kªªrisin 450 

cm pikkused l»ngad. Kªªrimisel p¿¿dsin l»ngu kªªrpuule vedamisel mitte venitada, et 

l»ngad kªªrpuult maha v»ttes pikkuses kokku ei t»mbuks. Kªªrisin l»ngad vªrvide 

jªrjestuses, ¿he vahelikuristiga (foto 21). 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Vªrvide jªrjestuses kªªrimine, 

vahelikurist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. L»ngad komadele jªrjestatud  

 

Takadaile rakendamine. Olin takadail punumist »ppinud videote abil, ent ¿heski videos ei 

nªidatud l»ngade punumiseks telgedele rakendamist, mist»ttu pidin need tººv»tted ise vªlja 

tººtama. Kªªrimisel saavutatud l»ngade jªrjestuse hoidmiseks kasutasin sarnast lahendust 

nagu l»ime kangastelgedele rakendamisel ï fikseerisin loodud vahelikuristi pulga ja nººri 

abil ning kinnitasin vººl»ime algusotsa takadai poomi k¿lge. L»ime teisest, ilma 

vahelikuristita otsast l»ikasin l»ngad lahti. Jªrgnes rakendamise k»ige aegan»udvam osa ï 

k»ik l»ngad tuli kindlas jªrjestuses ¿he kaupa raskusvihtide peale kerida. Spetsiaalsete 

puidust treitud raskusvihtide ï tamade puudumisel kasutasin raskuse lisamiseks mutreid. 

Mutritele keritud l»ngad kinnitasin peenikeste kummidega ning jªrjestasin l»ngad komadele 

(foto 22).  

Punumine. Kasutasin sama punumise tººv»tet nagu lahtiste l»ngadega punumise puhul ï 

korjasin vaheliku s»rmele ja t»mbasin p»imel»nga sellest lªbi (vt foto 23, 24). Raskus iga 

l»nga otsas tekitas l»ngade pingutuse, tªnu millele sain vaheliku kªega piisavalt laialt avada, 

et p»imel»ng koos raskuseks oleva mutriga l»ngade vahelt takistusteta lªbi viia. Vahelikust 

lªbi toodud l»nga t»stsin vastasraamil asuva koma piivahesse, jªlgides, et l»nga otsa 

kinnitatud raskus jªªks vabalt rippuma. Vaheliku korjamisel t»mbasin eelnevalt p»imitud 

ridu tihedamalt kinni. P¿¿dsin alati korraga valmis kududa vªhemalt ¿he rombi, kuna nii 

»nnestus kindlamalt k¿lgi v»rdsetena hoida. S¿mmeetria saavutamiseks tuli punuda samuti 

s¿mmeetriliselt ï vºº keskjoon tuli hoida visuaalsel keskjoonel ning p»imel»ngu v»tta 
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vaheldumisi ¿helt ja teiselt servalt. ¦helt servalt jªrjest mitme l»ngaga p»imimine tekitas 

kerge nihke, mis hiljem selgelt silma paistis. 

 
 

Foto  23. Vaheliku korjamine  

 

Foto  24. Takadail punumine 

 

Kuigi kirjeldatud punumisviis tundub ehk tavapªrase tººv»tte k»rval kohmakam, on takadail 

punumise eeliseks l»ngadele lisatud raskuste abil saavutatud ¿htlane pinge ning l»ngade 

kindel jªrjekord komadel, mis viib p»imevigade tekkimise v»imaluse miinimumini.  

Kui vajaliku pikkusega vºº oli valmis, eemaldasin l»ngade k¿ljest raskusvihid ning kerisin 

vºº takadailt maha. Selgus, et kuigi olin pununud algselt planeeritust u 15 cm pikema vºº, 

oli l»ngade jªªk ca 75 cm. Kªªritud l»ngade pikkus vªhenes punumisel 37%.  

Viimistlemine. Peavºº viimistlemise esimese etapina l»ikasin lahtised l»ngad vºº otstes 

l¿hemaks ning  harutasin vºº algusotsast maha u 12 cm, kuna esimesed rombid ei olnud 

minu hinnangul piisavalt »nnestunud. Olin seda ette nªhes vºº l»ppu vajalikud 

lisasentimeetrid pununud.  

Jªrgmiseks ¿htlustasin punutud vºº laiust ja koepinda vººd aurutades ja venitades. Lisaks 

tuli vººd m»lemalt poolt kogu pikkuses siluda topieemaldaja abil, et tªnapªevasest l»ngast 

valminud vººle vanadele vººdele sarnasemat ilmet anda.  

V»rgendi mªhkimine.  Vºº narmaste v»rgendiks mªhkimise tehnika tuli ise vªlja tººtada. 

Abi oli teadmisest, et vºº ots tuleks eelnevalt kuhugi kinnitada, sest v»rgendi mªhkimisel 

tuleb narmaid tugevalt vªlja venitada, et oleks v»imalik neid tihedalt kokku mªhkida. 

Proovisin v»rgendi mªhkimiseks kasutada sama l»nga, mida kasutasin vºº punumisel. 

L»ngad osutusid liiga jªmedaks, v»rgend tuli samuti jªmedakoeline.  
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Harutasin tehtu ¿les, kordasin mªhkimist peenvillaste l»ngadega (foto 25) ning jªin 

tulemusega rahule.  

 

Foto 25. V»rgendi mªhkimine 

 

Foto 26. Tuttide lisamine 

Tuttide lisamine. Narmastest, mis jªªvad vºº otstesse, ei piisa efektsete mahuliste tuttide 

saavutamiseks. Lisasin iga narmakimbu kohta veel vªhemalt 25-30 l»ngast valmistatud tuti, 

mille »mblesin narmaste ¿mber sobivat vªrvi peenvillase l»ngaga (foto 26). Sinised 

klaashelmed paigaldasin enne l»ngade lisamist.  

 

4.5 Tulemus 

Peavººde vaatluse ja punumiseksperimentide jªrel valmistasin oma esimese tªispikkuses 

peavºº (vt foto 27), mille punumisel kasutasin tººvahendina jaapani punumistelge takadaid. 

Takadail punudes saavutasin tªnapªevaste l»ngadega punudes algupªraste vººdega 

v»rreldava tiheduse ning s¿mmeetriaga koepinna (vt foto 28). Traditsiooniliste v»tetega 

»nnestus punuda piisava tihedusega tººproove, kuid rombid ei joonistunud vºº pinnal vªlja 

nii korrektselt nagu algupªrastel vººdel (vt lisa 6). 

 

Foto 27. Esimene minu valmistatud peavºº 

 

 

Foto 28. Vasakul 85 l»ngaga punutud riia l»ngast 

vººkatke, paremal 81 l»ngaga tªnapªevasest 

l»ngast peavºº 
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Valminud vºº punutud osa pikkuseks on 201,5 cm, koos v»rgendi ja narmastega on vºº 

pikkus 225,5 cm. Kasutasin 4,6 cm laiuse vºº punumiseks 81 l»nga. Koetiheduseks seega 

17,6 l»nga/cm-l. Eeskujuks olnud peavºº ERM A 527:26 punutud osa pikkuseks on 199 cm, 

vºº laius 5,2 cm (koetihedus 15,6 l»nga/cm-l). Vºº valmistamiseks kulus 81 g l»nga. 

Vºº punusin Alize kaubamªrgi l»ngast, mille koostises 75% meriinovilla ning 25% nailonit. 

Valged kirjal»ngad kªªrisin puuvillasest heegelniidist. Pean nailonisisaldusega l»nga 

peavºº jaoks sobivaks, kuna vººd seotakse sageli ning nailon annab vººle vajaliku 

vastupidavuse.  

Esimese peavºº valmistamiseks kulus 54 tundi, millest vºº punumisele 42 tundi. ¦he 5 cm 

pikkuse mustrikorra ehk ¿he rombi punumiseks kulus keskmiselt 1 tund. Kokku on valminud 

vººs 36 mustrikorda. Kaks rombi harutasin vºº algusest viimistlemise kªigus maha.  

Valminud vºº puhul on tegemist tellimustººga, mida tegema asudes ei tulnud pªhe uurida 

tellija r»ivakomplekti juures kasutatud punase tooni kohta. Tººd alustades puudus mul veel 

teadmine, et terviklikuks on peetud r»ivakomplekti, milles on lªbivalt kasutatud ¿ht tooni 

punast. Tellija vºº vªrvilahenduse osas n»udmisi ei esitanud. Seega, on valminud vºº 

p»hitooni ja tellija r»ivakomplektis kasutatud toonide sobivuse puhul tegemist »nneliku 

kokkusattumusega (foto 29).  

 

                                                                        Foto 29. Valminud peavºº tellija kasutuses 
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KOKKUVìTE 

 

Seto peavººde valmistamise tehnoloogia tªpsed detailid on koos viimaste pªrandoskajatega 

igavikku kadunud. Tªnapªevastel meistritel tuleb ise luua tººv»tted, et valmistada peavºid, 

mis oleks vanadega vººdega tehnoloogiliselt ja esteetiliselt v»rdvªªrsed. Peavººde punujatel 

on v»imalik lªhtuda infokildudest, mida on jaganud varasemad uurijad ning oma praktilisest 

kogemusest. 

Peavººde valmistamise tehnoloogia uurimiseks vaatlesin algupªraseid peavºid, tººtasin lªbi 

varasemaid avaldatud uurimusi ning arhiivimaterjale, k¿sitlesin tªnapªeval peavººde 

punumisega tegelevaid kªsitººlisi ning viisin lªbi punumiskatsed erinevate l»ngade ja 

tººtv»tetega.  

Algupªraste peavººde vaatlemisel sain teada, et seto peavºid on alati valmistatud ¿htviisi ï 

toimselt p»imides ning otsanarmaid v»rgendiks mªhkides. Vººde punumiseks on 

tavapªraselt kasutatud rohkem kui 80 l»nga. Aja jooksul on toimunud muutus peavººde 

vªrvides: varasemad, 19. sajandisse dateeritavad vººd on erepunase p»hjaga ja 

mitmevªrviliste kirjal»ngadega; hilisemad, 20. sajandil valminud vººd on tumepunased v»i 

mustjaspruunid ning ¿hetaolise kirjal»ngade kombinatsiooniga.  Otsatuttide kaunistamisele 

pººrati varasemate vººde puhul vªhem tªhelepanu. Hilisemate peavººde otsatutid ja -

v»rgendid on seevastu rikkalikult klaashelmestega dekoreeritud. Algselt kasutatud 

maavillane on hilisemates vººdes asendunud peenvillase vabrikul»ngaga ning koos uue 

materjali kasutuselev»tuga on suurenenud vººde koetihedus. 

Algupªraste peavººde punujad olid vilunud meistrid, kelle valmistatud eriliselt tihedate 

¿htlase struktuuriga vººde saladuseks v»ib, lisaks vilumusele, pidada spetsiaalse peavºº 

hargi kasutamist, 2/2 toimse punumistehnika jaoks sobivat l»ngade arvu ning l»ngu, mille 

omadused aitasid tiheda koepinna tekkimisele kaasa.  
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Magistritºº ¿heks eesmªrgiks oli tªnapªevaste l»ngadega algupªrasele peavººle v»rdvªªrse 

vºº valmistamine. Punusin nii traditsioonilisi kui ise vªlja tººtatud tººv»tteid kasutades 

tººproove, eesmªrgiga vªlja selgitada, milline tªnapªeval kaubandusest saadav l»ng on 

peavºº tegemiseks sobivaim.  

Punumiseksperimentide kªigus proovisin lªbi neli erinevat tººv»tet: 1) traditsioonilisele 

tººv»ttele lªhedaseim moodus, kus jªrjestasin l»ngad varda ¿mber, kinnitasin varda stabiilse 

toe k¿lge ning punusin lahtiste l»ngadega; 2) jªrjestasin l»ngad raamile; 3) rakendasin 

l»ngad spetsiaalsele jaapani punumisteljele ï takadaile; 4) punusin kaks tººproovi 

traditsiooniliste vººharkide eeskujul valmistatud tººvahendite abil. Tººproovide tegemiseks 

kasutasin nelja erineva koostisega l»nga: maavillast, meriinol»nga, tallevillal»nga ning 

meriino-nailoni segul»nga. Parima tulemuse saavutasin l»ngaga, mille koostises 75% 

meriinovilla ning 25% nailonit.  

Oma esimese tªispika peavºº valmistasin takadail, mida mulle teadaolevalt varem peavººde 

valmistamiseks kasutatud ei ole. Takadai abil saavutasin tiheda ja ¿htlase toimses p»imes, 

selgelt vªljajoonistuvate rombidega vºº. Teiste tººv»tetega saavutasin tiheda punutise, kuid 

korrapªraste rombide punumine ei »nnestunud.  

Ent ei saa vªita, et tªnapªevastest l»ngadest traditsiooniliste v»tetega peavººd teha ei saa. 

Tªnapªevaste meistrite valmistatud peavººde hulgas leidub tehnilise kvaliteedi poolest 

vanadele vººdele v»rdseid. K¿sitledes tªnapªeval peavººde valmistamisega tegelevaid 

kªsitººlisi sain teada, et peavºid valmistatakse tººv»tetega, mis sarnanevad 

traditsioonilistele v»tetele (keskkohast alustamine, lahtiste l»ngadega punumine). Vººde 

tegemiseks kasutatakse kaubandusest saadavaid l»ngu, mis omadustelt sarnanevad 

algupªraste peavººde tegemiseks kasutatud riia l»ngale.  

Arvestades peavººde erilisust Eesti traditsiooniliste tekstiilesemete hulgas, nªen neis 

leiduvat ainest mitmeteks jªrgnevateks uurimusteks. Seto peavººd vªªrivad suuremat 

uurijate tªhelepanu kui seda neile seni on osutatud. Loodan, et olen oma magistritººga 

loonud peavººde uurimises uue tasandi ning aidanud kaasa peavººde valmistamise 

traditsiooni jªtkumisele.  
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ERM Fk 2412:7 Eesti Rahva Muuseum, https://www.muis.ee/museaalview/887030 

Kªsikirjad 

Fuchs, V. 1947. Uurimismatk Meremªe valda V»rumaal. Kªsikiri: ERM Eap 178 EA 

44:1/13-135. https://www.muis.ee/museaalview/817120 

Kaldmaa, I; Moora, A. 1946. Teatmematerjali vene ja setu etnograafiast 1946. a. 

Kªsikiri: ERM Eap 174 EA 43:1/13-233. https://www.muis.ee/museaalview/816068 

L¿bek, A. 1936-1937. Etnograafilisi kirjeldusi Setumaalt. Kªsikiri: ERM Eap 123 EA 

28:5/377-741. https://www.muis.ee/museaalview/817412 

Trees, L. 1952. Kagu-Eesti rahvar»ivad. Kªsikiri: ERM Eap 228 EA 58:1/7-147  

https://www.muis.ee/museaalview/818349 

 

Esemed 

ERM A 11:3, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/540574 

ERM A 266:18, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/580316 

ERM A 227:29, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/602223 

STM 5591:2 E 2084,  Setomaa Muuseumid, Vªrska Talumuuseum, 

http://www.muis.ee/museaalview/3738668 

Informandid  

Marika Keerpalu. Kirjavahetus 24. - 28. mªrts 2021 

Anne K»iv (e K»ivo-Anna), telefonivestlus 5. mªrts 2021. Mªrkmed autori valduses. 

Galina Liivago. Vestlus 12. veebruar 2021. Mªrkmed autori valduses. 

http://www.muis.ee/museaalview/649838
https://www.muis.ee/museaalview/887024
https://www.muis.ee/museaalview/887030
https://www.muis.ee/museaalview/817120
https://www.muis.ee/museaalview/816068
https://www.muis.ee/museaalview/817412
https://www.muis.ee/museaalview/818349
http://www.muis.ee/museaalview/540574
http://www.muis.ee/museaalview/580316
http://www.muis.ee/museaalview/602223
http://www.muis.ee/museaalview/3738668
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Terje Lillmaa. Telefonivestlus  9. mªrtsil. Kirjavahetus 9.-11. mªrts 2021. Vestlus 

27.04.2021. Mªrkmed autori valduses. 

Katrin Linnus. Telefonivestlus  9. mªrtsil. Kirjavahetus 9.-15. mªrts 2021 

Ahto Raudoja. Kirjavahetus 6.-8. mªrts 2021. Vestlus 9. mªrts 2021. Mªrkmed autori 

valduses.  

Tatjana Smorodina. Telefonivestlus  5.mail 2021. Mªrkmed autori valduses.  

Erika Tamm. Telefonivestlus  9. mªrtsil. Kirjavahetus 9.-16. mªrts 2021 
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LISAD 

Lisa 1. Algupªrased peavººd muuseumikogudes 

Eseme nr, kirjeldus Foto 

VK  1215:5 E 93:5 Meremªe 

 

Peavºº 19. sajandi II poolest Meremªelt. Villasest 

l»ngast ja puuvillasest niidist, p»hivªrv 

oranģikaspunane, sees rombikad mustrid halli, 

pruuni, rohelise ja valgega.  

Laius: 4.6 cm; pikkus: 207 cm. 81 l»nga 

Kuulus Vaslamªgi Pelagijale, valmistas tema 

vanaema 19 saj. II poolel. 

https://www.muis.ee/museaalview/1064328 

 

ERM A 416:3 Meremªe  

Tehnika: kudumine 

Materjal: vill; lina 

M»»dud laius: 4.7 cm; pikkus (narmad): 2 cm; 

pikkus: 225.0 cm. 81 l»nga 

ĂEse saadud Okse Mªeotsalt.ñ 

Eesti, Meremªe k¿la Rokina 

www.muis.ee/museaalview/586398 

 

https://www.muis.ee/museaalview/1064328
http://www.muis.ee/museaalview/58639
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ERM 176:16  Irboska  

Pªªvºº, 4,5 x 200 cm. 97 l»nga. Teinud ja 

m¿¿nud Anna Pavlovna  Irboska vld, Pokolduva 

kl, hind 250 mk. Ă Pªªvººd tarvitatakse liniku 

pªªlt kinni sidumiseks. Keskkoht pªªvººl 

pannakse otsa ette ja seotakse siis kukla taga 

kinni, n»nda et otsad selja pªªle rippuma jªªvad. 

Pªªvººd kantakse ainult ¿hes linikuga ja v»ivad 

teda kanda, niisama nagu linikut, ainult naised, 

kes kord on mehele lªinud. Neidudel seda »igust 

ei ole. Kodus valmistatud. Kirjad on n¿¿dse aja 

pªªvººdel peaaegu k»igil ¿hetaolised, ainult »ige 

vanast oli ka teistsuguseid kirju tarvitatud. Kirjad 

on sisse palmitud. Praegi igal pool tarvitusel.ñ 

https://www.muis.ee/museaalview/545631 

 

ERM A 909:98 Lobotka  

Tehnika: punumine (punane, must, roheline, lilla 

korrutatud villane l»ng ja valge puuvillane niit 

toimselt p»imitud) 

Materjal: villane (punane, must, roheline, lilla 

korrutatud villane l»ng ja valge puuvillane niit 

toimselt p»imitud) 

M»»dud laius: 5.5 cm; pikkus: 247.0 cm (sellest 

kummaski otsas narmad ~10 cm). 93 l»nga. Vºº 

m»lemas otsas 3 cm pikkune v»restik, mis on 

spiraalselt erinevat vªrvi puuvillaste l»ngadega 

¿le mªhitud narmad ja seejªrel ~7 cm ulatuses 

lahtised narmad. (Eesti) 

https://www.muis.ee/museaalview/526896 

 

https://www.muis.ee/museaalview/545631
https://www.muis.ee/museaalview/526896
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EVM E 218:57  

Punasest villasest l»ngast k»lavºº, mille 

geomeetriline muster rohelise, lilla ja kollase 

villase l»ngaga. Vºº otstes narmad, mille algus on 

vªrviliste l»ngadega kokku keerutatud.  

Laius: 4.5 cm; pikkus: 206.0 cm. 81 l»nga 

Eseme valmistas andja ema t¿drukup»lves enne 

1898.a.; vald Satseri, k¿la Litvina valmistaja: 

Tamm, Agreppina (1874-1945) 

https://www.muis.ee/museaalview/2854620 

 

ERM A 359:9 Setumaa  

Laius 6,5 cm, 109 l»nga. Ostetud 1930 Tatjana 

Ehalalt Meremªe vallast, Serga k¿last, kus selle 

valmistanud keegi vanat¿druk Ode. 

https://www.muis.ee/museaalview/590174 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2854620
https://www.muis.ee/museaalview/590174
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ERM 6595, Petseri  

 

Punutud 89 l»ngaga 

Laius 5,3 cm 

1912.a. Pankovitsa Poka k. H»»do Anne.  

Vrd. Eesti rahvar»ivaid XIX sajandist ja XX 

sajand algult 1957, lk 84, joonis 114 

 

https://www.muis.ee/museaalview/551637 

 

ERM 6401 Obinitsa 

 

Peavºº koos hargiga ĂPoolik pªªv¿º ¿hes 

hargigañ 

Laius: 5.0 cm; pikkus: 94.0 cm (l»ngad); punutud 

osa pikkus: 97.0 cm. Punutud 81 l»ngaga. 

Naesed kannavad seda vººd linike pªªl ¿mber 

kºidetult; palmitaase hargil. Ostetud palmimise 

ajal.ñ Muuseumile m¿¿nud Andre Katti, Petseri v. 

Obinitsa k. Kogutud 1912.  

https://www.muis.ee/museaalview/547415  

 

https://www.muis.ee/museaalview/551637
https://www.muis.ee/museaalview/547415
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ERM A 767:13 Meremªe  

Tehnika: punumine 

Materjal: l»ng (villane); puuvillane (l»ng) 

Vªrvus: tumepunane; roheline; kollane 

M»»dud laius: 5.1 cm; pikkus: 8.0 cm (narmad); 

pikkus: 194.0 cm. 85 l»nga. 

ĂKuulus kinkija vanaemale, kes tuli Haidaki 1909. 

aastal. Hiljem on selliseid vººsid siin Haidakis 

valmistanud ¿ks naine, nime ei mªleta. Toodud 

Vinski k¿last.ñ 

https://www.muis.ee/museaalview/536207 

 

ERM A 659:94 

Peavºº, naiste, kootud toimses tehnikas villasest 

mitmevªrvilisest l»ngast. Peavºº pikkus 220 cm, 

narmad 6 cm. Peavºº laius 4 cm, 73 l»nga. 

Kahest kohast tugevasti katkine, ¿hest kohast on 

teda parandatud helerohelise poeriide ribaga. 

Vanus 1976 a.-l 60 a. 

https://www.muis.ee/museaalview/498910 

 

 

https://www.muis.ee/museaalview/536207
https://www.muis.ee/museaalview/498910
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ERM A 658:11 Petseri  

Vºº pikkus 220 cm , laius 5, 1 cm. 93 l»nga 

Muuseumile m¿¿nud Olga Pªhn (s¿nd 1921) 

Bulatnovo k¿las. Vºº kuulus m¿¿ja mehe tªdile 

Olga Pªhnile (samanimeline) Pitalovo k¿last. 

Kogutud 1976. 

https://www.muis.ee/museaalview/495957 

 

ERM A 527:26 Meremªe  

 

Peavºº, villasest poel»ngast nªppudega p»imitud. 

P»hi kirsipunane, selles rohelised, sinised, mustad 

ja valged jooned. Vºº otstes narmad, mille 

vººpoolsed otsad kimpude kaupa ¿mber p»imitud 

sinise, musta, valge, rohelise ja lilla l»ngaga, 

narmaste otsad lahtised. Vºº pikkus narmasteta 

199 cm, narmastega 217 cm, laius 5,2 cm, 89 

l»nga. Hind rbl. 350.- 

https://www.muis.ee/museaalview/501464 

 

https://www.muis.ee/museaalview/495957
https://www.muis.ee/museaalview/501464
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STM SSM 18 E   Eesti; maakond Petserimaa 

Valmistamine: 1900-1920 

M»»dud k»rgus: 4.0 cm (v»re); laius: 4.5 cm; 85 

l»nga; pikkus: 6.0 cm (tutid); pikkus: 207.0 cm 

Vºº m»lemas otsas on spiraalselt villase l»ngaga 

¿mber otsanarmaste mªhitud v»restik. Peavºº 

l»peb kuue lahtistest narmastest tutiga.  

Peavººsid ei osanud teha k»ik naised. Neid 

oskasid valmistada vaid m»ned ¿ksikud kªsitººga 

elatist teenivad naised. 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2390831 

 

ERM 573:149 

Peavºº, villane, palmitsetud toimses tehnikas. 

Pikkus 222 cm, narmad 8,5 cm, v»rgend 3,5 cm. 

Vºº laius 5,5 cm, 89 l»nga. 

Valmistanud ¿le 100 a tagasi (kogutud 1962) 

kinkija Veera Kallasaare vanaema Anna 

Hanimªgi. Kinkija elukoht Urvaste  

https://www.muis.ee/museaalview/477568 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2390831
https://www.muis.ee/museaalview/477568
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ERM A 564:3 Vilo  

Peavºº, pªªv¿¿, labaselt p»imitud tumepunasest 

ja vªrvilistest villastest l»ngadest ning beeģist 

puuvillasest niidist. Otstes narmad, mis osaliselt 

l»nga ja niidiga ¿mber mªhitud. Samasse 

kinnitatud neli villastest l»ngadest tutti. Narmaste 

lahised otsad on jaotatud seitsmesse r¿hma. Vºº 

pikkus 231 cm, narmad 9,5 cm (sh v»rgend 3,2 

cm); vºº laius 4,8 cm, 87 l»nga. 

Valmistanud riia l»ngast Maria Toomik 

Petserimaal Vilo vallas, Saputje k¿las. Vºº on 

tehtud puust hargil (pªªv¿¿ hargil). Palmitsemisel 

olid l»ngad keritud pulkade peale. Pªªvººde otste 

narmaste mªhkimisel hoidis kas laps kinni v»i 

kinnitati vºº laua k¿lge. Peavºº asetati liniku 

peale nii, et liniku ªªr  vªlja vªhe paistma.  

https://www.muis.ee/museaalview/475387 

 

STM 5585:2 E 2023 Setomaa 

Setomaa; Ts¿tski k¿la; valmistaja: Nargla, 

Anastasia (1902-1978), s¿ndinud Ts¿tski k¿la, 

neiup»lvenimi L»iv  

Vºº laius: 5.5 cm, 105 l»nga; pikkus: 291.0 cm 

(¿ldpikkus), dat: 1920-30. 

https://www.muis.ee/museaalview/3694632  

 

https://www.muis.ee/museaalview/475387
https://www.muis.ee/museaalview/3694632
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ERM A 563:1801 Meremªe   

Vºº Seto naise r»ivakomplekti osana Kaarma, 

Voolmaa 1981. 

Valmistanud vººkuduja Taska, k»ik ei osanud 

vºid kududa. Muuseumile saadud A. Kaasikult, 

Meremªe v. Kiiova k¿last. Kantud liniku peale 

sidumiseks Kiiova k¿las. 97 l»nga. 

https://www.muis.ee/museaalview/478076 

 

ERM A 620:13 Lobotka 

Pikkus 210 cm, laius 4,5 cm 93 l»nga.  

Mªhitud otste pikkus 3cm, narmad 12 cm. 

ĂKuulus Paraskei Mªgistele, kes elas ja kandis 

seda Suure-R»sna k¿las (1971.a 51 aastane). Kui 

peo peale kuhugi lªks, siis varem kandis. Ega 

ennevanasti seda ka igapªe es kantuñ.  

https://www.muis.ee/museaalview/475174 

 

https://www.muis.ee/museaalview/478076
https://www.muis.ee/museaalview/475174
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ERM A 564:202 Meremªe  

Peavºº, poevillasest l»ngast, kirsipunane p»hi, 

valge-rohelise l»ngaga diagonaalsed rombid 5+6 

cm. Vºº otstes narmastest moodustatud ristid 

spiraalselt ¿mber keerutatud l»ngadega (roosa, 

kollane, sinine, roheline), ristide vahel torujad 

klaashelmed. Spiraalse kaunistuse pikkus 3 cm. 

Narmaste pikkus 10 cm, vºº kogupikkus 243 cm, 

laius 5,5 cm, 101 l»nga.  

https://www.muis.ee/museaalview/472546 

 

OSM 2:386 T:217 Helbi  

Eesti Setomaa Helbi k¿la; Kasutaja/ omanik: Kala 

Akulina. 

Tumepunane p»hivªrv, rohelised, mustad ja valge 

triip. Otstes pªrlid, mªhitud narmad. Pikkus 206 

cm +narmad 2 x 8,5 cm, laius 5 cm, 97 l»nga. 

Dat. 1920 

 

https://www.muis.ee/museaalview/3261810 

 

https://www.muis.ee/museaalview/472546
https://www.muis.ee/museaalview/3261810


55 
 

OSM 3:440 T:264 K¿llat¿va  

Tumepunasest, rohelisest, mustast ja kollasest 

l»ngast p»imitud, otstes narmad.  

Pikkus 215 cm+ narmad 2 x 10 cm. Laius 5 cm, 

89 l»nga.  

https://www.muis.ee/museaalview/3266470 

 

STM 490 E 374  

Tehnika: p»imimine. Materjal: villane 

Vªrvus: tumepunane (ilujooned rohelise, musta ja 

helepruuniga) 

M»»dud laius: 4.7 cm, 89 l»nga; pikkus: 8.0 cm 

(tutid); pikkus: 3.0 cm (v»restik); pikkus: 230.0 

cm. 

Toimselt p»imitud tumepunasel p»hjal, rohelisest, 

helepruunist ja mustast villasest l»ngast ning 

linasest niidist rombimotiividest mustriga, vºº 

m»lemas otsas on spiraalselt villase l»ngaga 

¿mber otsanarmaste mªhitud v»restik, mis l»peb 

kaheksa lahtistest narmastest tutiga. 

Kudunud Maria Liivapuu Podmotsa k¿las 

¿leandjale mehele mineku puhuks. 

https://www.muis.ee/museaalview/1674116  
 

https://www.muis.ee/museaalview/3266470
https://www.muis.ee/museaalview/1674116
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STM 2187 E 1463  Petserimaa; L»tina k¿la  

Setomaa, valmistaja: Vanahunt, Anna (surn. 

1940-ndatel), elukoht L»tina k¿la. Dat.: 1900. 

Tehnika: p»imimine. Materjal: vill . 

M»»dud k»rgus: laius: 5.2 cm, 105 l»nga; pikkus: 

237.0 cm; 10 cm tutid, 2.5 cm v»restik. 

Peavºº on toimselt p»imitud tumepunasel p»hjal, 

sinisest ja mustast villasest l»ngast 

rombimotiividest mustriga seto abielunaise 

peakatte juurde kuuluv ese. Vºº m»lemas otsas 

on spiraalselt villase l»ngaga ¿mber otsanarmaste 

mªhitud v»restik. Peavºº l»peb kaheksa lahtistest 

narmastest tutiga. 

https://www.muis.ee/museaalview/2837274 
 

STM 5573:5 E 1914  

 

Valmistamine, Eesti; Setomaa; Mªªsovitsa k¿la; 

valmistaja: Hilat, Anna. Dat. 1900 ï 1920 

Tehnika punumine; tikkimine. 

Materjal puuvill; vill . 

M»»dud  laius: 5.2 cm; 101 l»nga;  pikkus: 233.0 

cm; 10.0 cm tutid, 3.0 cm v»restik. 

Vºº m»lemas otsas 3 cm pikkune v»restik, mis on 

spiraalselt erinevat vªrvi puuvillaste l»ngadega 

¿le mªhitud narmad ja seejªrel 7 narmastutti, 

milles ~8 cm pikkused lahtised narmad. Peavºº 

otstele tikitud mustade pulkpªrlitega 

geomeetriline ornament. Kinnikºitmise kohalt 

kulunud ja ¿le n»elutud. 

Peavººd kandis seto abielunaine pealiniku peal, 

hoidis kossad ja liniku ka paigal. Valmistanud ja 

kandnud ¿leandja vanaema. 

https://www.muis.ee/museaalview/3468341 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2837274
https://www.muis.ee/museaalview/3468341
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STM 1664 E 1132  

Valmistaja: Lumi, Olga (Ausmees) 1920-1989, 

elukoht Puravitsa k¿la. Dat. 1935-1949 

Tehnika punumine 

Materjal villane; pªrlid 

Vªrvus tumepunane (p»hivªrv) 

M»»dud: laius: 4.5 cm; 89 l»nga; pikkus: 221.0 

cm; 7.0 cm tutid, 2.0 cm v»restik. 

Peavºº on toimselt p»imitud tumepunasel p»hjal, 

rohelisest, sinisest, beeģist ja mustast villasest 

l»ngast rombimotiividest mustriga seto 

abielunaise peakatte juurde kuuluv ese. Vºº 

m»lemas otsas on spiraalselt villase l»ngaga 

¿mber otsanarmaste mªhitud v»restik, milles 

kasutatud pªrleid ja helmeid. Peavºº l»peb 

seitsme lahtistest narmastest tutiga. 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2388263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muis.ee/museaalview/2388263
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Lisa 2. Peavººd erakogudes 

Eseme number, kirjeldus  Foto 

Peavºº E1 (katke) 

Omanik: L¿¿li Kiik 

Saadud 2010. aastal Viljandis Ene Sillamaa 

kªest.  

Pikkus 10 cm, laius 5 cm 

Punutud 85 l»ngaga 

Rombi k¿ljepikkus 3,6 cm, diagonaal servast-

serva 7,5 cm. 

 

Peavºº E2 

Ostetud 1990ndatel Tartust antikvariaadist. 

Omanik: Merle Jªªger 

Pikkus: punutud osa 208 cm + tutid, tuttide 

pikkus 6 cm. V»rgend 1,2-1,5 cm. Vºº laius 

4,8-4,9 cm. 

Kogupikkuses 35 rombi, lisaks alguses ja l»pus 

1 cm ulatuses poolikud rombid. Rombi 

k¿ljepikkus 3,5-4 cm, diagonaal servast-serva 

7,5-8,2 cm.  

Punutud 81 l»ngaga 

Heledad niidid puuvillased, ¿lejªªnud villased, 

3-4x l»ngad. S»lmimise kohad kulunud ja 

paigatud liniku otsast l»igatud kumakuriidega. 

Kaal: 58,5 g 
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Peavºº E3 

Omanik: Ahto Raudoja 

L»ngad on vale hoolduse tagajªrjel vªrvi 

muutnud, roheline l»ng pruunikaks vªrvunud. 

Pikkus: punutud osa 209 cm, v»rgend 2,7 cm, 

narmad 6 cm  

Laius: 4,8-5cm. 

Punutud 91 l»ngaga. 

Kogupikkuses 36 rombi, lisaks 2 poolikut 

rombi (kummaski otsas). Rombi k¿lg 3,6-3,9 

cm.  

Kaal: 71 g 

 

  

Peavºº E4 

Omanik: Ahto Raudoja  

Vºº l»ngad on vale hoolduse tagajªrjel vªrvi 

muutnud. 

Pikkus: punutud osa 203 cm, v»rgend 2 cm, 

tutid 6,5 cm. 

Laius: 5 cm 

Punutud 93 l»ngaga 

Kogupikkuses 36 rombi, rombi k¿lg 4,1-4,4 

cm, diagonaal 7,5 cm 

Kaal: 69 g 
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Peavºº E5 

Omanik: Galina Liivago 

Punutud osa pikkus 198,6 cm, v»rgend 2,5 cm, 

tutid 10 cm.  

Laius 5,4 cm. Rombi k¿ljepikkus 3,8 - 4,5 cm.  

Punutud 93 l»ngaga, heledad niidid 

puuvillased, ¿lejªªnud villased, 3-4x l»ngad. 

 

 

 

Peavºº E6 

Kuulus Irina Toomesaarele, Saabolda k¿last. 

Pªranduseks saadud. 

Omanik: Meelike Kruusamªe 

Pikkus: punutud osa 208 cm, v»rgend 2,5 cm, 

tutid 8 cm. 

Laius: 5,1 cm. Rombi k¿ljed 3,5-4 cm. 

Punutud 95 l»ngaga. 
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Peavºº E7   

Omanik: Merle Jªªger 

Pikkus: punutud osa 215,5 cm + tutid, tuttide 

pikkus 8,5 cm. P»imitud v»rgend 2,5 cm. 

Vºº laius 5,2-5,4 cm.  

Kogupikkuses 33 rombi. Rombi k¿ljepikkus 4 

- 4,2 cm, diagonaal servast-serva 8 cm.  

Punutud 100 l»ngaga. 

Heledad niidid puuvillased, ¿lejªªnud villased, 

3-4x l»ngad. 

Kaal: 80,9 g 

 

Peavºº E8   

Omanik: Ahto Raudoja 

Pikkus: punutud osa 187 cm, v»rgend 1,8 cm, 

tutid 5 cm. ¦hel otsa v»rgend ja narmad 

puuduvad (nªib, et  maha l»igatud) 

Laius: 4,7- 4,9cm. 

Punutud 97 l»ngaga. 

Kogupikkuses 34 rombi. 

Rombi k¿lg 3,5-4 cm, diagonaal 7,5-7,2 cm 

Kaal: 54 g 
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Lisa 3. Tªnapªeval valmistatud peavººd 

  

Eseme number, kirjeldus Foto 

Peavºº T1  

STM 5590:1 E 2080 

Valmistanud: Tatjana Smorodina 

Pikkus: pikkus: 230.0 cm  

Laius: laius: 4.5 cm; 

Punutud 61 l»ngaga 

 

 

Peavºº T2  

Valmistanud: Tatjana Smorodina. 

Pikkus: punutud osa 214 cm, v»rgend 

5 cm, tutid 6,5 cm.  Laius: 4,6 cm, 

rombi k¿ljed 3,5-4 cm. Punutud 69 

l»ngaga. Meriino/nailoni segu l»ngad 

(nn sokil»ng), punast tooni l»ngad 

teistest jªmedamad. 
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Peavºº T3 

Valmistanud Terje Lillmaa 

Punutud 77 l»ngaga  

Pikkus 2,42 m, laius 4 cm. 

L»ng: Cevinia Merino Superfine, 

100% meriinovill 

 

 

 

Peavºº T4 

 

Valmistanud Terje Lillmaa 

Punutud 77 l»ngaga  

Laius 5,5cm 

L»ng: Cevinia Merino Superfine, 

100% meriinovill 
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Peavººd T5; T6 

Valmistanud Erika Tamm 

M»lemad vººd punutud 85 l»ngaga. 

Vºº T5 (vasakul) laius 4,7 cm, 

pikkus 212 cm koos narmastega. 

Kasutatud l»ng: Titan Wool Record 

2029, 100% meriinovillane. Valge 

niit puuvillane. 

 

 

 

Peavºº T7  

Valmistanud: Katrin Linnus, kelle 

jaoks oli see 1. peavºº, mille teinud 

on.  

Pikkus: punutud osa 229 cm, v»rgend 

5 cm, tutid 9,5 cm. Laius 4 cm, rombi 

k¿ljed 3 cm. 

Punutud 89 l»ngaga, meriinol»ngast 

ja linasest niidist. 

 

  

 

 

 



65 
 

Lisa 4. L»ngakiudude struktuuri vaatlus 

Tººtlemata villakiud, 425x optiline suurendus 

Foto: Hock jt 1942 

 

Peavºº E2  

Kirsipunase l»nga kiud, 40x suurendus 

Peavºº E2 

Sinise l»nga kiud, 40x suurendus  

Peavºº E3 

Rohelise l»nga kiud, 40x suurendus  

Peavºº E5  

Kirsipunase l»nga kiud, 40x suurendus  

Peavºº E8  

Kirsipruuni l»nga kiud, 40x suurendus 
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Lisa 5. K¿sitlusleht peavºº tegijatele 

 

Vastaja nimi/s¿nniaasta/elukoht:  

Soovi korral kirjelda oma sidet seto tekstiilide ja/v»i r»ivastega: 

1. Mitu pªªvººd oled teinud? 

2. Kas teed vºº n-º omaloominguna v»i v»tad eeskujuks m»ne vana vºº? 

3. Millist l»nga oled pªªvºº tegemiseks kasutanud?  

4. Mitme l»ngaga pªªvººd oled pununud? 

5. Kui lai ja kui pikk vºº on valminud? 

6. Kuidas kªªrid (m»»dad vªlja) l»ngad? Kas kasutad kªªrpuud vm abivahendit? Kas 

l»ngad kªªrid vªrvide jªrjekorra jªrgi vººs? V»i vªrvide kaupa ning jªrjestad hiljem? 

7. Kui pikad l»ngad vºº jaoks vªlja m»»dad? Kui palju pikkusesse lisaks arvestad? 

8. Kuidas l»ngad punumiseks jªrjestad? Kuhu kinnitad? 

9. Kuidas alustad punumist? 

10. Kas l»ngad ripuvad lahtiselt v»i on iga l»ng millegi ¿mber keritud? 

11. Kuidas korjad vahelikku (s-o l»ngade jagamine ¿les ja alla)? Kas enne s»rme peale 

valmis ja vead l»nga lªbi v»i vead l»nga kogu aeg kaasa? 

12. Kuidas korjatud vaheliku kinni t»mbad? S»rmega, vººm»»gaga vm? 

13. Mida pead jªlgima, et v»rdsete k¿lgedega rombe saavutada? 

14. Kui kaua kulub umbkaudu aega ¿he rombi punumiseks? 

15. Kuidas katkenud l»nga parandad? 

16. Milliseid vigu v»i probleeme on punumise kªigus ette tulnud? 

Soovi korral lisa omalt poolt m»ni nªpunªide punumiseks. 
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Lisa 6. Punumiskatsed  

Fotodel paremal algupªrase peavºº katke: punutud 85 l»ngaga, laius 5 cm, koetihedus 17 l»nga /cm. 

Proov 1. Punumiseks kasutatud 4kordset 

meriinol»nga (Regia) ja roosat puuvillast 

heegelniiti. Punutud 25 l»ngaga. L»ngad 

punumise alustamisel vardale jªrjestatud, 

punutud lahtiste l»ngadega. Tulemuseks 

1,3 cm laiune pael (koetihedus 19 

l»nga/cm). Kitsa paela punumisel ei 

n»udnud tiheduse ja rombide s¿mmeetria 

saavutamine erivahendeid. 

 

 

 

 

Proov 2. Punumiseks kasutatud 4kordset 

meriinol»nga (Regia) ja valget puuvillast 

heegelniiti. Punutud 33 l»ngaga. L»ngad 

punumise alustamisel vardale jªrjestatud, 

punutud lahtiste l»ngadega.   Tulemuseks 

1,8 cm laiune pael (koetihedus 18,3 

l»nga/cm). L»ngad eelmise prooviga 

v»rreldes mahulisemad, tiheduse 

saavutamine »nnestus vaevata. Rombide 

sisse punumine eba»nnestus materjalide 

ebav»rdse jªmeduse ning vaheliku kokku 

t»mbamise vale tººv»tte t»ttu. 
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Proov 3.  Punumiseks kasutatud 

4kordsest meriinol»nga (Regia) ja valget 

linast l»imeniiti. Punutud 85 l»ngaga. 

L»ngad punumise alustamisel vardale 

jªrjestatud, punutud lahtiste l»ngadega. 

Tulemuseks 5,3 cm laiune pael (16 

l»nga/cm). Suurema l»ngade arvuga oli 

raskem saavutada ¿htlast koepinda ning 

rombide s¿mmeetriat. Punutise ¿htlase 

laiuse hoidmine ei »nnestunud. Tekkis 

mitmeid p»imevigu, mida tuli parandada.  

 

 

 

Proov 4. Punumiseks kasutatud 2kordset 

tallevillal»nga (Hea kindal»ng) ja linast 

l»imeniiti. Punutud 41 l»ngaga. L»ngad 

punumiseks raamile jaotatud, iga l»nga 

otsas raskuseks puidust niidirull. 

Tulemuseks 2,5 cm laiune pael (16,4 

l»nga/cm). Tihedus ¿htlane ja v»rdsete 

k¿lgedega rombid joonistuvad selgelt 

vªlja. Miinuseks tallevilla vªhene 

mahulisus ja madal h»»rdumiskindlus. 

Valminud pael on peavººks liiga »huke.  
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Proov 5 Punumiseks kasutatud 2kordset 

tallevillal»nga (Hea kindal»ng) ja linast 

l»imeniiti. Punutud 41 l»ngaga. L»ngad 

punumiseks takadaile rakendatud, iga 

l»nga otsas raskuseks 29grammine 

mutter. Tulemuseks 2 cm laiune pael 

(20,5 l»nga/cm). Tihedus ¿htlane ja 

v»rdsete k¿lgedega rombid joonistuvad 

selgelt vªlja. Linane niit villastest 

l»ngadest jªmedam ja jªigem, mist»ttu 

tekkisid paelale lainetavad servad. 

Kasutatud villane l»ng ei sobi takadail 

punumiseks, l»ngad katkesid korduvalt. 

 

 

 

 

Proov 6  Punumiseks kasutatud 4kordsest 

meriinol»nga (Alize) ja valget puuvillast 

heegelniiti. Punutud 45 l»ngaga. L»ngad 

punumiseks takadaile rakendatud, iga 

l»nga otsas raskuseks puidust niidirull. 

Tulemuseks 3 cm laiune pael (15 

l»nga/cm). Koepind ¿htlane, servad 

sirged, rombid joonistuvad selgelt vªlja, 

kuid pole pªris v»rdsete k¿lgedega, 

 








