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УДК 541.135:541.138 

РАЗВИТИЕ ЭЛНСТРОХИМИЧВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ТАРТУСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

У.Пальм 

Лаборатория электрохимии 

В статье дан краткий обзор основных результатов,по­
лученных в Лаборатории электрохимии и на кафедре не­
органической химии за последние десятилетия. Наряду с 
выделением достижений при изучении кинетики некоторых 
катодных процессов особое внимание уделено развитию 
как экспериментального, так и теоретического описания 
самых различных сторон двойного электрического слоя 
на висмутовом электроде, в частности, достижениям в 
области количественного учета кристаллографических эф­
фектов поверхности висмутового электрода в различном 
его экспериментальном оформлении. Коротко охарактери­
зованы также научно-издательская и организационная де­
ятельность упомянутых коллективов. 

Граница раздела между различными фазами гетерогенных 
систем является крайне распространенным в природе структур­
ным образованием, наиболее доступной моделью к количествен­
ному исследованию свойств которого является область соприкос­
новения поверхности металла с раствором,где образуется двой­
ной электрический слой, который весьма адекватно может быть 
моделирован теоретически и описан количественно.Систематиче­
ское исследование свойств этой межфазной границы началось од­
новременно с открытием А.Вольта гальванического элемент*? в 
1800 г. и одним из самых первых исследователей которого был 
первый ректор возоновившего деятельность Тартуского (Дерпт-
ского) университета, академик Петербургской АН Г.Ф.Паррот/3/. 
С этого времени проблемы электрохимии были с более или менее 
длительными перерывами эпизодическим объектом изучения .ряда 
известных химиков университета, однако систематический харак­
тер эти исследования приобрели со времени основании Проблем­
ной лаборатории электрохимии в 1961 году (приказ председа­
теля Государственного комитета высшего и среднего специально­
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го образования СМ Эстонской ССР Jf 208 от 20 июля 1967 г.),ко­
торое опиралось на успехи в области электрохимии»достигнутые 
к этому времени на кафедре неорганической химии университе­
та. Проблемой проводимых в лаборатории работ по электрохимии 
было "Изучение кинетики электродных процессов", одновременно 
(до середины 60-х годов) проводился и цикл исследований по 
механизму процессов ионного обмена. Названная формулировка 
охватывает и всю деятельность Лаборатории в настоящее время, 
проблема исследований которой имеет формулировку "Электрохи­
мическая кинетика и строение межфазной границы раздела". По-
оущэству научная деятельность сотрудников Лаборатории и ка­
федра настолько тесно переплетена, что при дальнейшем рас­
смотрении мы не будем проследовать работы этих подразделений 
отдельно. 

Почти в течение всего периода существования Лаборатории 
электрохимии основное внимание было сконцентрировано на изу­
чение закономерностей строения двойного электрического слоя 
и явлений адсорбций, кинетики катодного выделения водорода и 
на электрохимическое приборостроение. Результаты научных ис­
следований, проведенных в Лаборатории и на кафедре за про­
текшие 25 лет, подытожены в около 400 научных статьях и в 
нескольких обзорах, выполнены две докторские и 18 кандидат­
ских диссертаций. Результат по изучению закономерностей ки­
нетики катодного выделения водорода как на ртутеподобных ме­
таллах, так и металлах группы железа и усовершенствования ам-
пероме трического датчика кислорода и других газов приведены 
в данном сборнике (стр. 22, 34, 94, 166) и по-этому нами по­
дробнее обсуждаться не будут. 

Однако наряду о теоретическими исследованиями по назван­
ным выше проблемам обоими усилиями сотрудников Лаборатории и 
Кафедры проведен ряд работ заметного прикладного значения. В 
годы основания Лаборатории в электрохимии вообще большие на­
дежда были возложены на создание топливного элемента как прак­
тического источника электрической энергии. Поэтому неудиви­
тельно, что в первые годы основной задачей сотрудников кафед­
ры и Лаборатории было исследование кинетики электроокисления 
водорода и электрохимических процессов кислорода на различ­
ных пористых электродах и по полученным результатам был опуб­
ликован ряд работ /2/. В эти же года были исследованы и дру­
гие проблемы прикладного характера, например,коррозия желез­
ной арматуры вразличных бетонах (в основном в силикатном бе­
тоне, а также сланцезольном и цементном бетонах) /3/. На ос­
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нове этих работ впервые была установлена низкая коррозионная 
активность силикатного бетона на железную арматуру и даны 
определенные практические рекомендации.]) середине 60-х годов 
объектом исследования электрохимическими методами (ковдукто-
метрия, потенциометрия)сотрудников Лаборатории и кафедры был 
химизм процессов, протекающих при автоклавном затвердении си­
ликатного бетона. В этих исследованиях впервые был использо­
ван висмутовый электрод при потенциометрическом измерении pH 
в условиях автоклавирования (182°С, 12 атм.) .Комплексное со­
поставление результатов электрохимических измерений с данны­
ми электронномикроскопических и термографических исследова­
ний позволило сделать ряд оригинальных выводов о механизме 
возникновения гидросиликатных новообразований кальция в про­
цессе затвердения силикатобетона. Основные результаты этих 
работ подытожены в Обзорной статье /3/. Проведенные исследо­
вания были выполнены в сотрудничестве с Научно-исследователь­
ским институтом силикатобетона в Таллине и они сыграли опре­
деленную роль при совершенствовании технологии прошшленного 
производства силикатобетона в нашей республике и за предела-
МИ 69 * Ч 

Прикладной характер имели и работы, проведенные с целью 
отыскания путей улучшения технологии очистки воды в Таллин­
ской станции очистки воды от различных коллоидно-взвешенных 
загрязнителей. На основе этих работ был сконструирован спе­
циальный прибор для изучения электрофоретичеокой подвижности 
загрязняющих воду частиц и даны определенные рекомендации 
контроля качества очищенной воды озера Пюмиоте /4/. 

В заключение этой части обзора отметим, что перечислен­
ные выше исследования были выполнены на хоздоговорной осно­
ве по заказу различных производственных предприятий и с их 
проведением тесно был связан как коллектив, так и материаль­
ная база Лаборатории. 

С этим разделом научных исследований Лаборатории тесно 
смыкается и другая существенная область деятельности сотруд­
ников Лаборатории. Прикладное значение имели работы по науч­
ному приборостроению, нацеленные прежде всего на аппаратур­
ное обеспечение проводимых в Лаборатории и на кафедре науч­
ных исследований в силу отсутствия соответствующей отечест­
венной серийно выпускаемой аппаратуры. За короткий срок были 
сконструированы и построены оригинальные приборы для автома­
тического снятия кривых спада перенапряжения после мгновен­
ного отключения внешнего поляризующего тока в нескольких ва­


